Memorial Descritivo
1. IDENTIFICAGAO:
PROPONENTE: Prefeitura Municipal de Presidente Juscelino - MG
OBRA: Recapeamento asfaltico em tratamento superficial duplo e drenagem superficial

LOCAL: Ruas Gongcalves da Fonseca, Sete de Setembro, Primeiro de Margo e Paratina no Centro,
no Municipio de Presidente Juscelino/MG

RESPONSAVEL TECNICO: Gil de Almeida Saint’ Yves

Engenheiro Civil

CREA MG- 26.540/D

Tel.: (38) 9.8822-6901
2. OBJETIVO:
Estabelecer os procedimentos a serem empregados na execugdo do recapeamento com revestimentos
betuminosos, do tipo tratamento superficial duplo, sobre uma superficie com ligante betuminoso, de
acordo com os alinhamentos, greide e secao transversal de projeto.

3. JUSTIFICATIVA :

Sendo Presidente Juscelino em MG, uma cidade de aproximadamente 3.907 habitantes (IBGE/2010),
com IDHM 2010 de 0,654, com baixo indice de Infraestrutura Urbana, calgamentos, meio fios, sarjetas
€ passeios e estando a atual Administragdo empenhada em sanar dentro do possivel estas caréncias,
torna-se primordial a aprovagéo urgente deste projeto para amenizar as deficiéncia relatadas.

4. POPULAGAO ATENDIDA:
Apds concluida, esta obra ira beneficiar diretamente aproximadamente 3.907 habitantes.

5. META FiSICA:
RUAS A SEREM RECAPEADAS:
* RUA GONCALVES DA FONSECA.....AREA= 1.556.76 m?

* RUA SETE DE SETEMBRO................ AREA= 711,80 m?
o RUAPARAUNA......oooooiiiii AREA= 289,00 m?
¢ RUA PRIMEIRO DE MARCO.............. AREA= 1.060,12 m?

AREA TOTAL A REGULARIZAR= 3.617,68 m?

6. INSTALACOES INICIAIS DA OBRA:
Seréo denominados servigos preliminares todos os servigos necessarios ao inicio da obra sendo estes
0s seguintes:

¢ Execucéo da locacéo de obra conforme projeto, pela Empresa Contratada;

e Pagamento das ART’s necessarias, pela Empresa Contratada;

» Fornecimento e colocagdo de placa de obra em chapa galvanizada (3,00 x 1,50 m) -em chapa
galvanizada 0,26 afixadas com rebites 540 e parafusos 3/8, em estrutura metalica viga u 2"
enrijecida com metalon 20 x 20, suporte em eucalipto auto clavado pintadas na frente e no
verso com fundo anticorrosivo e tinta automotiva. Conforme modelo de placa do Convénio e da

XFPrefeitura Municipal de Presidente Juscelino.

{ N\‘; °oi|izac;éo e desmobilizacéo do canteiro de obras & um conjunto de medidas que visam criar
\ 3 .\e@‘manter_as condicbes necessarias a execucdo do empreendimento, traduzido por:
Qgeo&p“ a) arregimentacéo e transferéncia de pessoal;
w‘z@\é“ b) transferéncia de equipamentos:

c) manutencdo e operacgio do canteiro (agua, energia elétrica, telefone, limpeza, etc.);
~ d) desmobilizagio, entendendo-se como o conjunto de medidas necessarias a restituico das

condi¢Bes anteriores a mobilizagao.
Barracdo (depdsito) de obra, em chapa de compensado resinado, inclusive instalacées

anitarias.
aint@BS: Conforme Norma Técnica — T.068/2 — COPASA/MG;
em 5.4.12 - Podera ser transformado em aluguel de um imdvel, que preencha os
) requisitos de canteiro de obras.
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- Item 5.4.12.3- O valor global a ser dispendido com o aluguel, deve ser no maximo
igual ao previsto na planilha contratual sob o titulo de “Barracao de
Obras” e deve ser pago pelo mesmo critério previsto para o
pagamento do canteiro padrao.

7. LIMPEZA COM JATO E VARREDURA:

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO IRA EXECUTAR A OPERAGAO TAPA
BURACOS.

Em se tratando de um recapeamento, e estando o subleito e a camada de base estabilizados e a
Prefeitura Municipal ja realizou a recuperagao do pavimento existente com uma operagao tapa-
buracos, iniciaremos com uma varredura.

Para a varredura da superficie a receber a pintura de ligagdo, usam-se, de preferéncia, vassouras
mecanicas rotativas, podendo, entretanto, ser manual esta operagao, e também jato de ar comprimido
devera ser usado, estando a pista totalmente limpa inicia-se o proximo passo.

8. PINTURA DE LIGACAO:

A taxa de aplicagéo do asfalto diluido RR-1C adotada sera de 0,5 I/m2.

Antes da aplicag&o do ligante betuminoso a pista podera ser levemente umedecida.

Aplica-se, a seguir, o ligante betuminoso adequado, na temperatura compativel com os eu tipo, na
quantidade recomendada e de maneira uniforme. A temperatura de aplicagéo do ligante betuminoso
deve ser fixada para cada tipo de ligante, em fungéo da relagéo temperatura x viscosidade, escolhendo-
se a temperatura que proporcione a melhor viscosidade para espalhamento. A faixa de viscosidade
recomendada para espalhamento dos asfaltos diluidos & de 20 a 60 segundos “Saybolt-Furol” (DNER-
ME 004/94).

A tolerancia admitida para a taxa de aplicagéo do ligante betuminoso definida pelo projeto e ajustada
experimentalmente no campo é de 10,2 I/m2.

Deve-se efetuar a pintura de ligagéo da pista inteira em um mesmo turno de trabalho e deixa-la, sempre
que possivel fechada ao trafego. Quando isto nao for possivel, trabalha-se em meia pista, executando
a pintura da adjacente assim que a primeira for permitida ao trafego. O tempo de exposicdo da base
pintada com ligante betuminoso ao trafego é condicionado ao comportamento da mesma, ndo devendo
ultrapassar 30 dias.

A fim de evitar a superposigdo ou excesso, nos pontos inicial e final das aplicacdes, colocam-se faixas
de papel transversalmente na pista, de modo que o inicio e o término da aplicagdo do ligante
betuminoso situem-se sobre essas faixas, as quais serdo, a seguir, retiradas. Qualquer falha na
aplicagéo do ligante betuminoso deve ser imediatamente corrigida.

A taxa determinada deve ser aquela que apds 24 horas, produza uma pelicula asféltica consistente na
superficie pintada, sem excessos ou deficiéncias.

9. TSD (TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO):

O tratamento superficial por impregnagéo e penetragdo, sio revestimentos obtidos por aplicacao
separada e sequencial de ligante betuminoso e agregado mineral granulometricamente especificado.
Todos os materiais devem satisfazer as especificagbes em vigor aprovadas pelo DNER.

Devera ser utilizada emulsio asfaltica, tipo RR-2C.

O agregado devera ser pedra britada, devendo consistir de particulas limpas, duras, duraveis, isentas
de cobertura e torrdes de argila.

O desgaste Los Angeles nao deve ser superior a 40%. Quando n3o houver, na regido, materiais com
esta qualidade, admite-se o emprego de agregados com valor de desgaste até 50%, ou outros que,
utilizados anteriormente, tenham apresentado, comprovadamente, bom comportamento

QUANTIDADES
Os agregados devem ser utilizados conforme indicagao abaixo.

oy e 1% camada - brita 1 — 0,0170 m¥m?

o * 2% camada - brita 0 — 0,0080 m¥m?2 - TOTAL DE 0,025 M3/M?

Para o emprego da aplicagdo do material ligante devera ser utilizado ligante RR-2C 4 taxa de 2,4 1/m2
Os carros distribuidores do material betuminoso, especialmente construidos para este fim, devem ser
\p\ovidos de dispositivos de aquecimento e de rodas pneumaticas. Os rolos compressores devem ser
\do\t\ipo Tandem ou, de preferéncia, pneumaticos, autopropulsores.

Os distribuidores de agregados, rebocaveis ou automotrizes, devem possuir dispositivos que permitam
uma distribuicdo homogénea da quantidade fixada.

éq’ sera permitida a execucgéo dos servicos, objeto destg especificagdo, durante os dias de chuva.

E’é&fd‘l&a&}uado
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O material betuminoso n3o deve ser aplicado em superficies molhadas, excecdo da emulsido asfaltica,
desde que em superficies sem excesso de agua. Nenhum material betuminoso sera aplicado quando
a temperatura ambiente for inferior a 10°.

Antes de serem iniciadas as operagles de execucdo de tratamento, proceder-se-a a uma varredura
da pista imprimada, eliminando todas as particulas de pé.

Os materiais betuminosos seréo aplicados de uma s6 vez em toda a largura a ser tratada, no maximo
em duas faixas.

A aplicagdo sera feita de modo a assegurar uma boa juncéo entre dias aplicagcdo adjacentes. O
distribuidor deve ser ajustado e operado de modo a distribuir o material uniformemente sobre a largura
determinada, depdsitos excessivos de material betuminoso devem ser prontamente eliminados.
Imediatamente apés a aplicagdo do material betuminoso, o agregado especificado deve ser
uniformemente espalhado, na quantidade indicada no projeto.

O espalhamento sera realizado pelo equipamento especificado.

Quando necessario, para garantir uma cobertura uniforme, a distribuicdo podera ser complementada
por processo manual adequado.

Excesso de agregado deve ser removido antes da compresséo.
A extensdo de material betuminoso aplicado deve ficar condicionada a capacidade de cobertura
imediata com agregado.
No caso de paralisagdo subita e imprevista do carro distribuidor de agregados, o agregado serd
espalhado, manualmente, na superficie ja coberta com material betuminoso.
O agregado deve ser comprimido em sua largura total, o mais rapido possivel, apods a sua aplicagio.
A compressé&o deve ser interrompida antes do aparecimento de sinais de esmagamento do agregado.
A compresséo deve comecar pelos bordos e prosseguir para o eixo, nos trechos em tangente e nas
curvas, devera progredir sempre do bordo mais baixo para o bordo mais alto, sendo cada passagem
de rolo recoberta, na vez subsequente, de pelo menos metade da largura deste.
Equipamento para espalhamento do ligante:

e Deveréo existir, pelo menos, dois caminhdes espargidores: um para CM-30 e outro para RR-

2C.

e O caminh&o devera estar sem vazamento algum; para isso, fora da pista, faz-se o aquecimento
do material.

* Os bicos da barra espargidora deverao estar espargindo igualmente e ter uma angulagdo em
torno de 30° em relagéo & barra; para verificar a posi¢ao dos bicos é utilizado um gabarito, que
faz essa verificagao de trés bicos.

e A noite, a barra espargidora devera ficar em um tanque com o6leo diesel para evitar
entupimentos.

* Em operagao, a barra devera estar com uma altura em relagéo a pista de 25 cm +ou—3cm.

e Antes de iniciarem-se os banhos, deve-se verificar o funcionamento da bomba, com manémetro
para controle de presséo; se existe a quinta roda com tacémetro; se o compressor de ar e os
magaricos estio em perfeitas condigdes de uso; o mesmo em relagéo as canetas espargidoras
€ ao termémetro.

e Ainda, s&o necessarias bandejas para verificagdo da taxa do ligante (sugestso das dimensées
das bandejas: 0,32m x 0,33m x0,01m).

Para se chegar a taxa de ligante adotada, deve-se levar em conta que o leque espargido depende de:

e Viscosidade;

e Pressdo de bomba;

e Temperatura;

* Altura de barra em relagso a pista:

* Velocidade do caminh&o dada pela 52 rodada.

e Fazendo-se constantes as outras variaveis, procura-se acertar a taxa pela velocidade do
caminhao.

- Ex.: fixa-se a press8o da bomba. Para cada carreta é fixada a temperatura de trabalho (entre 45° e
55°) e qual é a fungéo da viscosidade SSF de recebimento; prefixa-se a altura da barraem + 22 cm e
regulam-se os bicos em 30° com o auxilio do gabarito, porem fecham-se os 02 (dois) bicos nao
contiguos, e, a seguir, executa-se um banho de + 8,0 m (sem preocupacéo da velocidade e da taxa de
ligante). Desse modo, pode-se medir a largura do leque espargido do bico. Isto posto, desenha-se o
triangulo isésceles da base medida, altura de 22 cm e angulo oposto de 30°. A seguir, plota-se os
triangulos de espargimentos que fariam o cobrimente-deste leque sem a superposicdo. Assim feito,
obtém-se a correta altura da barra. = \ @
Rica
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Equipamento para espalhamento do agregado:

¢ O equipamento normalmente utilizado € o SPREADER.

e Como complementos tém-se os rastelos, as vassouras, as pas e os carrinhos de mao.

e O caminhio utilizado para transporte do agregado devera ter uma peneira colocada a uns 05

¢m do fundo da bascula para possibilitar a separagao do po.
* A cada duas viagens, o caminhao devera passar por um jato d'agua, a fim de retirar o poé
depositado no fundo da bascula.

Execugéo propriamente dita:

* Marcar-se a base imprimida (pode ser com cal ou corda).
Verificar se a extensao do pano é compativel com o material disponivel.
Verificar se a emulsao esta nas condigcGes ideais de temperatura.
Checar o caminhao espargidor.
Executar o primeiro banho (verificar se nao ha falhas; caso exista, corrigir com caneta).
No primeiro banho, determinar-se a taxa aplicada através de bandeja e balanca.
A seguir, espalhar-se a primeira camada de brita (brita 1) com o “Spreader” e com o auxilio dos
rastelos fazer-se a cobertura completa.
Se porventura, existir pd, varrer o mesmo, retirando-o do pano e voltar a espalhar a brita.
Verificar se espalhamento foi uniforme e se existe superposicéo para possiveis correcoes.
Dar a primeira rolagem com rolo liso tipo “Tadem” ou pneumatico com presséo variavel.
Executar o segundo banho (observar falhas e corrigi-las). Nesse caso, tentar corrigir a taxa do
ligante, se no primeiro banho a mesma nao ficou como especificado.
Espalhar-se a brita 0 (segunda camada).
Tomar-se os mesmos cuidados da primeira camada.
Verificar se ndo ha superposicao.
Dar a segunda rolagem.
Executar o banho diluido (50% agua + 50% da emuls&o). Toma-se a emuls&o a 50° C e faz-se
a aplicago. Esse banho deve ser dado preferencialmente a tarde (final do expediente)
Antes de se dar a Ultima passada de rolo compactador, deve-se molhar a pista.
e Liberar a pista de trafego.

* Observagao: caso o banho diluido seja dado pela manha, molhar apods seis horas decorridas,
rolar e liberar a pista de trafego.

10. SARJETAS E MEIO FIO:

- Sarjetas: Nos Locais determinados em projeto, executar sarjeta de concreto Tipo 1 (Padrao DER-
MG), com FCK 15 MPA, moldados in loco, com as seguintes dimensodes: Largura de 30 cm com
inclinagcdo de 3% e espessura de 7,00 cm.

Examinar se a forma e dimensées das pecas fornecidas atendem as especificacdes da norma.
Observar alinhamento transversal e longitudinal da execugc3o.

Concordar possiveis mudancas de dire¢do na locag&o, em curvatura, evitando-se quinas e saliéncias.
Reforcar as curvaturas de raios minimos, em canteiros centrais de vias, assentando as pecas em
colchao de concreto e nas juntas do lado interno do meio-fio, com a mesma resisténcia.

- Meio fio: Todas as ruas a serem recapeadas com TSD possuem meio fio.

11. REBAIXAMENTO DE CALCADA:
Nos locais indicados em projeto, devera ser executado o rebaixamento dos meio fios para Portadores

de Necessidades Especiais —PNE, seguindo rigorosamente as recomendagbes e as Rampas de
Acessibilidade serao construidas quando da execug&o das calgadas.

12. DAS NORMAS:
Esta obra devera seguir na sua implantagéo/execucdo rigorosamente as Normas Técnicas de

materiais, de equipamentos e de execucao do Instituto: Associagso Brasileira de Normas Técnicas —
ABNT, principalmente a NBR- 9050 (atualizada).

13- DA FISCALIZAGAO:

A execugdo desta obra sera fiscalizada pela Prefeitura Municipal de Presidente Juscelino, por meio da
Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, utilizando-se de seu corpo Técnico e do Responsavel
Técnico acima descrito, observando rigorosamente os Projetos, Planilha orcamentaria, Cronograma
Fisico-Financeiro, Memorial Descri ivo, aprovados pelo Qrgéo Conveniado e ou Financiador.

» ) Wl
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14-DO REGIME DE EXECUGAO:

Esta obra sera executada pelo regime de ADMINISTRACAO INDIRETA, sendo que a aquisicao,
transporte de todos os materiais, além da regularizagdo das vias e m&o de obra necessarios a
finalizagao destes servigos, serdo fornecidos pela CONTRATADA.

15. PROTEGAO DA OBRA:

Durante todo o periodo de construcdo da camada de rolamento de TSD, até seu recebimento, os
materiais, os trechos em construcéo e os servicos prontos deverao ser protegidos contra os agentes
atmosféricos e outros que possam danifica-los.

16. CONDIGOES DE RECEBIMENTO:

A camada de rolamento de TSD devera ter a forma definida pelos alinhamentos, perfis, dimensdes e
secgéao transversal tipica, estabelecida pelo projeto.

Presidente Juscelino — MG 06 de abril de 2020
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