MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIF ICACOES TECNICAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO

OBRA: IMPLANTACAO DE PRACA NO BAIRRO BELA VISTA
Area total da Praca: 1474,38 M?

DATA DE ELABORACAO: Maio /2021
R.T. Athanase Leon Papaspyrou Saint’Yves — Engenheiro Civil - CREA/MG 292.433

1- OBJETIVO:

Definir o escopo dos servigos a serem realizados para a obra da Praga do Bairro Bela Vista, em Presidente Juscelino-
MG.

A Praga possui uma érea de 1474,38 m>2.

Principais elementos de intervencéo:

Criagdo de praga, tendo como objetivo um novo plano de pavimentagio de passeios e da area de convivio, além da
criagdo de instalagdo rotas acessiveis no entorno de toda a praga, conforme especificados em projeto.

2- FISCALIZACAO:

Esta obra sera fiscalizada pelo Departamento de Obras, Urbanismo e Transportes desta Prefeitura, sendo o
Responsavel Técnico o Engenheiro Athanase Leon Papaspyrou Saint” Yves — CREA/MG 292.433. Tendo como
atribui¢@o a fiscalizagfo para a execugio da obra conforme os Projetos, Memorial Descritivo, Planilha Orgamentéria
e Cronograma Fisico/Financeiro aprovados pelos Orgaios competentes.

3- NORMAS:

Esta obra sera executada de acordo com:

- A NBR 9050/2020 da ABNT,

- A NBR 6492/ NBR 13532/ NBR 14931/ NBR 7200/ NBR 6118 / NBR 6122/ NBR 7678/ NBR 8545, todas da
ABNT.

4- DESCRICAO DOS SERVICOS:

4.1- INSTALACOES INICIAIS DA OBRA

- PLACA DE OBRA:

A placa da obra referente ao empreendimento devera seguir padrdo indicado pelo Convénio e possuir dimensdes
iguais a 120x240 cm. O servigo sera medido por m?,

- A locagio da obra no terreno sera realizada a partir das referéncias de nivel e dos vértices de coordenadas
implantadas ou utilizadas para a execuggo do levantamento topografico, rigorosamente de acordo com os projetos
apresentados pela CONTRATANTE. O servico serd medido por unidade de ponto topografico.

- A locagfio devera ser efetuada com equipamentos de precisdo compativeis com os utilizados para o levantamento
topografico, devidamente aferido segundo normalizagéo prépria do INMETRO.

- A demarcagio dos pontos, que irdo definir a praga no terreno, serd executada partindo-se do referencial
previamente definido (alinhamento da rua, ponto pelo topografo no controle do movimento de terra ou lateral do
terreno, etc.), considerando-se trés coordenadas, sendo duas planimétricas e uma altimétrica, definindo-se o eixo
do elemento a ser demarcado.

- Os eixos de referéncia e as referéncias de nivel serfio materializados através de estacas de madeira cravadas na
posigdo vertical ou em marcos topograficos previamente implantados em placas metalicas fixadas em concreto.
4.2- TERRAPLENAGEM/TRABALHOS EM TERRA:

- Nos locais necessarios, a abertura das valas sera realizada manualmente e deverio propiciar depois de concluidas,
condi¢Bes para montagem das fundagdes. O servigo serd medido por m°.

- O fundo das valas deverd ser perfeitamente regularizado, umedecido e apiloado com soquete. O servigo sera
medido por m?.

- O terreno para execu¢dio dos pisos constituido das areas de circulagdo e passeio, conforme projeto sera
regularizado e compactado por processo mecanico. O servig¢o serd medido por m2.

- Os pisos e as pavimentagdes deverdo ser executados de acordo com as determinagdes do projeto bésico, no que
diz respeito aos tipos de material a serem utilizados, e sua aplicagdo deverd ser efetuada rigorosamente de
conformidade com essas especificages.

- Os materiais de pisos adotados deverio apresentar caracteristicas compativeis com as solicitagdes e usos previstos.
- A sobra do material resultante das valas, serdo transportados (incluindo carga e descarga), e descartados em local
apropriado, conforme a legislagio vigente, sob responsabilidade da Contratada, O seryigo sera medido por m>.
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4.3- INFRAESTRUTURA:

- Na execug@o dos bancos e guia-de Jardim, sera utilizado concreto estrutural, preparado em obra, com FCK 20
Mpa, inclusive langamento, adensamento e acabamento. O servigo sera medido por m?,

4.4- PISOS:

- No local da intervengio destinado aos passeios e drea de circulagéo, sera executado piso de concreto, preparado
em obra com betoneira, FCK 10 Mpa, sem armagio, acabamento rustico, espessura de Scm, inclusive fornecimento,
langamento, adensamento, sarrafeamento, exclusive junta de dilatagdo.

- No centro da Rota acessivel sera executado piso podotatil de concreto com dimensdes de 20x20 cm, Alerta e
Direcional conforme o necessario, aplicado sobre o piso de concreto, com junta seca nas cores vermelho/amarelo,
assentamento com argamassa industrializada, inclusive fornecimento e instalagéo. Ap6s acabado o piso podotatil e
o piso de concreto deverdo estar no mesmo nivel, portanto sem ressalto.

4.5- ALVENARIAS:

- Na contengéo para os bancos, sera executado alvenaria de vedagdo alvenaria de bloco de concreto cheio com
armagao, em concreto com trago 1:3,4:3,5 (cimento/ areia média/ brita 1), FCK 15 Mpa, espessura 14cm, para
revestimento, inclusive argamassa para assentamento.

4.6- REVESTIMENTOS:

- Os bancos sero chapiscadas com argamassa (cimento/areia) no trago 1:3, espessura igual a Smm. A execucio se
dard por meio de colher e o preparo da argamassa sera mecanico.

- As mesmas 4reas chapiscadas recebero revestimento de Reboco em camada Unica com argamassa trago 1:7
(cimento e areia), espessura de 20mm, com aplicagdo manual e preparo mecanico.

4.7- PINTURA:

- Os bancos serdo selados com uma deméo de fundo selador acrilico.

- As paredes seladas, serfo pintadas manualmente com tinta latex (PVA) de boa qualidade, para o total e perfeito
cobrimento do reboco. Sendo realizado duas demios de tinta.

- O assento dos bancos com superficie em concreto aparente, serdo tratados e receberdo polimento com duas demaos
de resina acrilica.

- As passagens de nivel para pedestres ap6s concluidas, receberdo pintura para sinalizagdo horizontal com tinta
retro refletiva a base de resina acrilica com microesferas de vidro, conforme projeto.

4.8 - INSTALACOES HIDRAULICAS

- As instalagdes hidro sanitéarias serdo executadas de acordo com as normas NBR- 5626/2020 (agua fria),

- Devera ser utilizado nos servigos, mao de obra de alto padrao técnico.

- Todos os materiais basicos, componentes, aparelhos € equipamentos a serem instalados, deverdo atender os
padrdes de fabricagdo e os métodos de ensaio exigidos pela ABNT.

- O abastecimento de agua ser4 ligado 4 rede local. A tubulagéo sera em tubo de PVC rigido soldavel.

- Serdo distribuidos quatro pontos de embutir para agua fria em tubo de PVC rigido soldavel, Didmetro= 20mm
(1/2"), embutido na alvenaria com distancia de até cinco (5) metros da tomada de 4gua, inclusive conexdes e fixagdo
do tubo com enchimento do rasgo na alvenaria/concreto com argamassa.

- A praga contara com duas torneiras metalica para irrigagdo/jardim, acabamento cromado, aplica¢do de parede,
inclusive fornecimento e instalagéo.

- Todas as tubulagdes e redes de 4gua deverdio ser testadas contra vazamentos hidrostaticamente, sob
pressdo, por meio de bomba manual e todas as tubulagdes e redes de esgoto deverdo ser submetidas ao teste de
coluna de 4gua, antes do fechamento dos rasgos e valetas.

4.9 - INSTALACOES ELETRICA

- A energia para a alimentag@o das instalacdes elétricas da praga sera fornecida através de Padrio de Entrada CEMIG
a ser executado conforme projeto.

- Serd implantando 8 postes teleconico reto, altura = 9,00 m em aco galvanizado.

- Serd instalado ao lado do padrdo de entrada um quadro de distribuigdo de circuitos destinado a protegdo geral dos
circuitos de iluminagdo. Neste quadro deverdo ser instalados botdes de comando para acendimento da iluminagio.
- O quadro devera possuir porta com fechadura de prote¢do, ou outro dispositivo de seguranga.

-Toda a infraestrutura para a distribuigdo elétrica sera feita através de rede subterrinea através de caixas de
passagem de alvenaria instaladas no piso, com tampa de concreto, e fundo com camada de brita n° 1, que serdo
interligadas por mangueiras de PVC corrugadas de 32 mm de didmetro.

- Em todos os locais de travessia as tubulagdes subterraneas deverdo ser envelopadas com concreto.

- Todo o cabeamento serd subterraneo, portanto, serdo utilizados cabos de cobre de cobre flexivel, classe 3,
isolamento tipo EPR/HEPR, néo halogenado, antichama, termofixo, unipolar, se¢do 4 mm?, 90°c, 0,6/1kv. As
emendas dos cabos serdo feitas com conectores apropriados e isolagdo utilizando-se fitas de auto fusdo.

- O sistema contard com um disjuntor Bipolar Termomagnético SKA, de 16 A.
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4.10- ACESSORIOS

- Nas passagens de nivel para pedestres, serdo assentadas placas de ago carbono com pelicula refletiva grau técnico

tipo I da ABNT - placa octogonal. A execugéo, incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais, inclusive
poste de sustentagfo.

4.11- SERVICOS COMPLEMENTARES:

- Para a finalizag8o dos servigos as 4reas destinadas a area de jardim (A1, A2, A3, A4, AS e A6), especificadas em
projeto, receberdo plantio de grama batatais em placas. O servi¢o inclui o fornecimento de terra vegetal e
conservagio por 30 dias.

- A contratada devera executar para a entrega de obras a total desmobilizagdo do canteiro de obras com retirada de
materiais ndo utilizados, entulhos e sujidades das 4reas de interveng&o.

- Toda a obra devera estar no ato da entrega sem presenca de entulhos, restos de obra, instalagdes do canteiro, todas
as pegas objeto do projeto técnico devidamente executado, mudas plantadas e com garantia de pega.

4.12- CONSIDERACOES FINAIS

Efetuar a obra de maneira que nfio gere transtorno a vizinhanga, mantendo a parte externa e interna, limpa de objetos
da execugdo, interna depositando o material em local a ser designado pelo fiscal do contrato.

A contratada deverd manter sempre no canteiro de obras:

— Diario de obras periodicamente preenchido por profissional (Mestre de obras) designado para a execugio dos
Servigos;

— Programag@o de obra para encaminhamento dos Servigos;

— Pessoa identificada junto a contratante para responder pela empreiteira;

Sempre que necessario a contratante podera solicitar a retirada de algum funcionario do canteiro de obras sem dnus
para a mesma;

As obras serfo vistoriadas por profissional a ser indicado pela contratante;

Toda fase da obra ser4 vistoriada e quando aprovada ser liberado seu prosseguimento.

Informamos que o projeto constante neste processo trata-se de projeto basico, ficando sob a responsabilidade da
contratada a confecgdo de todos os projetos complementares referentes a obra, além do recolhimento das Anotagdes
de Responsabilidade Técnicas (ART) dos mesmos e da execucdo da obra.

Presidente Juscelino, 19 de Maio de 2021.

I

Athanase Leo ;.“ P pyrou Saint' Yves
Engenheiro Civil - CREA/MG 292.433
ALEPASY Engenharia e Consultoria Ltda.
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