PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO — MG

ANEXO 11

PLANILHA ORGAMENTARIA DE CUSTOS

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO

FOLHA N°: 01/01

OBRA: REQUALIFICAGAODA PRAGA AQUILES DINIZ COUTO

DATA:12/05/2021

LOCAL: PRAGA AQUILES DINIZ COUTO - CENTRO DO MUNICIPIO FORMA DE EXECUGAO:
REFERENCIA: SINAPI -03/2021 E SETOP CENTRAL 01/2021 (COM DESONERAGAO) X INDIRETA
= DIRETA
PRAZO DE EXECUGAO: 90 DIAS LDI 26,86%
¢ PRECO PRECO
ITEM| CODIGO DESCRICAO UNIDADE|QUANTIDADE| UNITARIO S/ | UNITARIO C/ PREGO TOTAL
LDI LDI
1 SERVICOS INICIAIS DA OBRA 1.101,62
FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA, PADRAG
1.1 74208/001 GOVERNO FEDERAL. m?2 2,88 301,52 382,51 1.101,62
2 LOCAGAO DE OBRA 387,81
22 99058 LOCAGAO DE PONTO PARA REFERENCIA TOPOGRAFICA. un 30,00 10,19 12,93 387,81
3 DEMOLICOES E REMOGOES 5.658,71
3.1 R0-42387  |REMOGAO DE BLOCOS SEXTAVADOS (BLOQUETES) m? 189,97 9,55 12,12 2.301,51
DEMOLIGAO DE PASSEIO OU LAJE DE CONCRETO COM EQUIPAMENTO PNEUMATICO,
32 ED-48486 INCLUSIVE AFASTAMENTO m? 327,07 7,18 9,11 2.979,13
33 ED-50505 LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOGAO DE TINTA m2 122,64 243 3,08 378,06
4 TERRAPLENAGEM / TRABALHOS EM TERRA 2.394,01
4.1 ED-51105 ESCAVACAO E CARGA MECANIZADA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA me 57,88 3,30 4,19 242,30
42 ED-51123 REGULARIZACAO E COMPACTAGAO DE TERRENO COM PLACA VIBRATORIA m? 636,36 247 3,13 1.994,00
43 ED-51107 ESCAVAGAO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M m? 1,43 47,94 60,82 86,97
44 ED-51093  |APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM SOQUETE m2 344 16,21 20,56 70,74
5 INFRAESTRUTURA 10.148,62
FORMA E DESFORMA DE TABUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE
5.1 ED-49643 oS m? 35,99 40,91 51,90 1.867,82
FORNECIMENTO DE CONCRETO NAO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA,
52 ED-49614 | comFcK 10 MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO m: 1831 441,76 S60:42 5777.90
MURO DE ARRIMO EM CONCRETO, TIPO OC.MA-01 (EXECUGAO, INCLUINDO FORNECIMENTO
53 RO-41596 | - \NSPORTE DE TODOS 0S MATERIAIS) me 1,87 535,77 679,68 1.271,00
ARMACAQ: ACO CA-50 (EXECUGAO, INCLUINDO PREPARO, DOBRAGEM, COLOCAGAD NAS
o RO-42285 | FORMAS E TRANSPORTE DE TODOS 0S MATERIAIS) kS o 1149 420 1.231,90
6 PISOS 39.781,14
PASSEIO DE CONCRETO (FCK >= 11 MPA - ESPESSURA DE 6 CM) (EXECUGAO, INCLUINDO
X RO-42283  |FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) e e 35,82 .81 1605989
PISO PODOTATIL DE CONCRETO, ALERTA E DIRECIONAL APLICADO EM PISO (20X20CM) COM
62 ED-15226  [JUNTA SECA, COR VERMELHO/AMARELO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA m? 49,26 61,62 7817 3.850,71
INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALACAQ
EXECUCAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE
g3 SINARL9s679 20 X 10 CM. ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 (1/3 de cada cor - vermelho/amarelo/preto) 5 2135189 8323 8278 17.870,54
7 ALVENARIA 3.569,55
ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMAGAO, EM CONCRETO COM FCK =
& Ep 48213 15MPA , ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO. INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO m gic 1593 20213 3:569,0
8 ESQUADRIAS METALICAS 42.737,80
8.1 ED-50792 GUARDA-CORPO - PADRAO SEDS m 90,13 303,03 384,42 34.648,12
82 ED-50936  [CORRIMAO SIMPLES EM TUBO GALVANIZADO DIN 2440, D = 1 1/2" - FIXADO EM PISO 62,12 81,99 104,01 6.461,26
83 ED-48412 PECAS DE MADEIRA EM PARAJU 12 X 8 CM 39,04 32,88 491,71 1.628,42
9 REVESTIMENTOS 4.374,46
7 CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM 5
L ED-50727 | ALVENARIWESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, PREPARO MECANICO m 12363 6:38 B0s Lose
REBOCO COM ARGAMASSA, TRAGO 1:7 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAGAO MANUAL, 2 729 3
9.2 ED-50759 PREPAROMECANIGO m 123,64 21,51 27 3.373,84
10 PINTURA 10.922,52
PREPARACAO PARA PINTURA (LATEX/ACRILICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMAO DE 5 568 200 69
101 ED-50514 (oo noR ACRILicoM2 m 246,28 4,48 X 1.399,
PINTURA LATEX (PVA) EM PAREDE, DUAS (2) DEMAOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRILICO E . 3 644 a0 285562
102 s MASSA ACRILICA/ICORRIDA (PVA) m 24628 ' : Sl
TRATAMENTO EM SUPERFICIE DE CONCRETO APARENTE, INCLUSIVE RASPAGEM, 5
- A 4 70 34 43,56 771,08
102 ED-50523  |ESTUCAGEM E POLIMENTO COM DUAS (2 DEMAOS DE RESINA ACRILICA 0 1% e
PINTURA ESMALTE SINTETICO EM SUPERFICIES GALVANIZADAS, DUAS (2) DEMAOS, 3 — 2447 31,04 335757
Vi EDS0i INCLUSIVE UMA (1) DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO i 108, 4 d g
105 SINAPI 72647 | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRI LICA m 49,69 1585 2011 999,13
COM MICROESFERAS DE VIDRO _ i
106 ED:0d%6 PINTURA ESMALTE EM TUBO GALVANIZADO, DUAS (2) DEMAOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMAO = 62.12 1571 1903 1.238,03
DE FUNDO ANTICORROSIVO
PINTURA COM VERNIZ SINTETICO MARITIMO EM ESQUADRIAS DE MADEIRA, DUAS (2) 5 15,62 501 19.30 30139
{07 e DEMAOS, ACABAMENTO TIPO ACETINADO (BRILHO SUTIL) ol g 1o 4 !
1 ACESSORIOS 490,98
PLACA DE ACO CARBONOG COM PELICULA REFLETIVA ALTA INTENSIDADE PRISMATICA TIPO
1.1 RO-41844 |1l DA ABNT - PLACA QUADRADA (EXECUGAO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE m2 1,20 322,52 409,15 490,98
TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE POSTES DE SUSTENTACAQ)
12 LIMPEZA DA OBRA 2.483,31
121 SINAPI 99811 | LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. m2 843,76 2,32 2,94 2.483,31
TOTAL GERAL DA OBRA 124.050,52

PRESIDENTE JUSCELINO, 12 DE MAIO DE 2021

ALEPASY Engenharia e Consultoria Ltda.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO - MG

MEMORIA DE CALCULO

TCICR N°. 1.052.895-69/2018/MCIDADES/CAIXA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO - MG

FOLHA N°: 01/01

OBRA: REQUALIFICAGAO DA PRAGA AQUILES DINIZ COUTO

DATA: 12/05/2021

LOCAL: PRAGA AQUILES DINIZ COUTO - CENTRO DO MUNICIPIO

PRAZO DE EXECUGAO: 90 DIAS
ITEM |cébico DESCRIGAQ UNIDADE |QUANTID. MEMORIA
1 INSTALAGOES INICIAIS DA OBRA
FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA. PADRAG
o ‘ -
1 720000 | o m 288 1,2042,40= 2,88
2 LOCAGAO DE OBRA
21 ED-50274 |LOCAGAO DE PONTO PARA REFERENCIA TOPOGRAFICA, n 30,00 30 unidades
3 DEMOLIGOES E REMOGOES
31 | RO-42387- |REMOGAO DE BLOCOS SEXTAVADOS (BLOQUETES) e 189,97 CONFORME PROJETO
Passeio=(10,1x1,03)+((26.3473,2+2,07+6,0+4,5375,8275.7
DEMOLICAO DE PASSEIO OU LAJE DE CONCRETO COM EQUIPAMENTO PNEUMATICO, 4510:56)
32 Eo<aams | s e 327,07 |x3,32)+(9,76X(0.65+0,85))+(21,46°0,92)+((4,49+3,83+8,16+
9.77+29,88)40,68)+(1,81x14,39)=321,88
Rampatescadas(1.96x0.71)+(1.24x2.1)+(1.19x1)= 5,19
N Lateral existent
33 ED-50505 LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOGAO DE TINTA m? 122,64 ((11,76+11,38)*1,12)+((2,56+1 B0+27,84+6,05+8,34+5,07+
2,06+21.46)*1.29! 22.64
4 TERRAPLENAGEM / TRABALHOS EM TERRA
41 ED-51105 | ESCAVAGAO E CARGA MECANIZADA EM MATERIAL DE 13 CATEGORIA m 5788 Vescavagio A2=104,18x0,55=57,30 m*
Pergolado= 6x0.6x0.4x0.4 = 0,58 m*
42 ED-51123 | REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE TERRENO COM PLACA VIBRATORIA m 636,36 Coniome prdiety 21+A2_: ';';: ;‘;* L e
asseios= 342,
43 ED-51107  |ESCAVAGAO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M - e Banco=22x(0,4x0,20,3)+21x(0.4x0,20 3)=1,03  Murrd
de arrimo= (6.69x0,3+0.2)= 0.40
44 ED-51083 |APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM SOQUETE m 344 Banco=(22(0,4x0,2)+(21x(0,440,2))= 3,44
5 INFRAESTRUTURA
= b4ses3 | ORMA E DESFORMA DE TABUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) EXCLUSIVE = — MeioFio =(75.87°0.2) = 15,20
ESCORAMENTO Banco= 43.0-((0.4*0,2°22)*0,4)+(43*0.1)= 20.79
Escada=((7"0,28°0,18"1,51)/2)+(2,43"1,510,1)=0,64
Banco=(43"0,10,4)= 1,72
Rampas=((2.06x1,0)+(3,32x1,01)+(1,0x3,32)+
52 ED4g61g | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 20 MPA, s - (3.561,01+(35,71x1,46)+(11 67x2)+(3.43x2))°0, 1= 5,08
. INCLUSIVE LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO - Protegdo jardim= (27,26+4,09+
(2.04x2)+5,5442,4+2,16+10,89+1,35+ 10,34+
0,39+0,7421,46)= (20,66"3,1415%(0,05%)°0,30= 0,22 Base}
Protegao jardim=(90,66+0,20°0,15)-
(S0.66"3,1415%0.05%*0, 2.65
MURO DE ARRIMO EM CONCRETO, TIPO OC.MA-01 (EXECUGAO, INCLUINDO FORNECIMENTO E .
53 RO-415% | TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) e 187 LRz LY
ARMAGAO: AGO CA-50 (EXECUGAO, INCLUINDO PREPARO, DOBRAGEM, COLOGAGAO NAS
4 . o
o RO42285 | LORMAS E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) XS L8728 ((43°4)H300°0.5))°0.24511.4= 86,78
6 PISOS
Passeios = (10.1x1,20)%
a4 RO-42283 |PASSEIO DE CONCRETO (FCK >= 11 MPA - ESPESSURA DE 6 CM) (EXECUGAO, INCLUINDO o R (((26%:::03.62;20.275;?:;&3::5'2%2;(5(%;1 E;BQ:SV??:
FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) s allion oo
Rota acessivel= 60,85
PISO PODOTATIL DE CONCRETO, ALERTA E DIRECIONAL APLICADO EM PISO (40X40CM) COM (0.4°0,4°T7)+(((4"1,6)+3.75+14,12+0 6+4 45+28. 78+
62 ED-50586 |JUNTA SECA, COR VERMELHO/AMARELO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA me 4926 19,542,2+49+20,8+1+12+8,75+44,27+4,8+6+6,3)"0,20) =
INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALACAO 49.26
TSO DE CONCR ~MOLDADO INTERTRAVADO E = 6 CM - FCK =35 MPA, INCLUINDG
63 ED-50417 | FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, COLCHAO DE ASSENTAMENTO E = me 215,89 Conforme Projeto= A1+A2= 113,36+102,53= 215,89
6CM
7 ALVENARIA
. £p4s213 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMAGAO, EM CONGRETO COM FCK 15MPA - e Ba““ﬁfgz;’:‘;:ﬁ’:ﬁf’:s“
. ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (5.06%1.12)+(3,340.35x2)+(1.44*1.94)=10.78
8 ESQUADRIAS METALICAS E MADEIRA
Guarda-corpo=
8.1 ED-50792 | GUARDA-CORPO - PADRAO SEDS m 80,13 4,46+7,18+1,88+15,41+9,56+1 91421,03+3,6142,27+
2.27+5,06+4,23+2,04+3,31+3 85+2,06= 90.13m
cormimao= 3,48+3,61+2.2742.27+
82 ED-50836 |CORRIMAO SIMPLES EM TUBO GALVANIZADO DIN 2440, D = 1 1/2" - FIXADO EM PISO m 6212 2,71+2,42+5,0642,2440,2+3,56+3,3140,2+4,15+3,85+
1.240,88+11,65+7,18+1,88= 62.12
83 ED-48412 | PEGAS DE MADEIRA EM PARAJU 12X 8 CM M 39,04 CONFORME O PROJETO=39,04m
9 REVESTIMENTOS
Area de desaterro= ((21,03+21 58)x(0,55))= 23,44 Latera]
Escadas=
= 4 59)+(1 61)+(1,
ot £D-50727 | CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. SMM, APLICADO EM - — (0832, 27p2)+(1 '223'4;));(22‘;2;:' JRO2SKe 1)
ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, PREPARO MECANICO Lotsrsifampas=~{8 b T2 (1T BT 200 9y
((0.35x3,3)2)+((4,22+8,68)x0.97))= 32,97
Banco=(1.06x(21.09+23.16))= 46.91
Area de desaterro= ((21,03+21,58)x(0,55))= 23,44 Lateral
Escadas=
= 7, x2,41 i 1,59)+(1,25x3,61)+(1,
. ep.so7sg | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAGO 1:7 (CIMENTO E AREIA), ESP, 20MM, APLICAGAO MANUAL, - 1 (08322 )‘2)*“':;3‘45));12232;1 IR 250I813
PREPARO MECANICO LateralRampas==((5,06x1,12)+((11,67+1,2)x0.97)+
((0.35x3,3)"2)+((4,22+8,68)+0.97))= 32,97
Banco=(1.06x(21.13+23.13))= 46.92
10 PINTURA
‘Area ds desaterro= ((21,03+21 58)%(0.55)) 23,44 Lateral
Escadas=
=(((0.83x2,27)x2)+(1,59x2,41)+(2,42x1,58)+(1,25x3,61)+(1,
25x3,48))= 20,31
1041 ED-50514 PREPARAQ;\O PARA PINTURA (LATEXIACR“.]CA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMAO DE m 246,28 LateralRampas==((5,06x1,12)+((11,67+1,2)x0,97)+((0,35x3,
g SELADOR ACRILICO M2 . 3)°2)+((4,22+8,68)x0,97))= 32,87
Banco=(1,06x(21,13+23.13))= 46,92 Lateral
existente=
((11.76+11,38)*1,12)+((2,56+1,60+27,84+6,05+8,34+5 07+
06+21,461*1.29)= 122.64
Area de desaterro= ((21,03+21,58)x(0,55))=23,44 Lateral
Escadas=
=(((0.83x2,27)x2)+(1,59x2.41)+(2.42x1,59)+(1,25¢3 61)+(1,
25x3,48))=20,31
02 | Ep-souss |PINTURA LATEX (PVA) EM PAREDE, DUAS (2) DEMAOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRILICO E e oagop | LAteraIRAMpaS==((5,06x1,12)+((11,67+1,20.97)%(0.35:3.
104 g MASSA ACRILICA/CORRIDA (PVA) : 3)"2)+((4.22+8,68)x0,97))=32,97
Banco=(1,06x(21,13+23.13))= 46,92
Lateral existente=
((11.76+11,38)*1,12)+((2,56+1,60+27,84+6,05+8,34+5 07+
2.06+21,46)*1 29)= 122.64
103 | Epsoszs |[XATAMENTO EW SUPERFICIE DE CONGRETO APARENTE, INCLUSIVE RAGPAGEM, ESTUCAGEM| = Binoss S(Z3 GO SHEY SR 17T
E POLIMENTO COM DUAS (2) DEMAOS DE RESINA ACRILICA 7
104 | Epsosss |PINTURA ESMALTE SINTETICO EM SUPERFICIES GALVANIZADAS, DUAS (2) DEMAGS, INCLUSIVE = —_ PR ——,
d UMA (1) DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO
Rl com Faixa de Pedestre=
105 | sinapi 720e7 |[SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRI LICA - 865 | DMK DD (6 o6 5947254728
MICROESFERAS DE VIDRO 0.3)=46.69
) - Corfimaon 3,4873,6142.2742.27%
106 | ep.sosss |PINTURA ESMALTE EM TUBO GALVANIZADO, DUAS (2) DEMAOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMAO DE - — ST 85 T S S e S
FUNDO ANTICORROSIVO 1,2+0,88+11,65+7.18+1,88= 62.12
107 | Ep.soszr |PINTURA COM VERNIZ SINTETICO MARTTIMO EM ESQUADRIAS DE MAGEIRA, DUAS (2) DEMAGS, N - 20,04%(0.2440.16)-15,62
ACABAMENTO TIPO ACETINADO (BRILHO SUTIL)
1 ACESSORIOS
PLACA DE AGO CARBONO COM PELICULA REFLETIVA GRAU TECNICO TIPG | DA ABNT - PLACA )
1.1 | RO41844 [QUADRADA (EXECUGAO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS m? 120 Area ca placa = 4,82843 x (0,25)* = 0,30 x 4,0=1,20
MATERIAIS, INCLUSIVE POSTE DE SUSTENTACAO) De
CIrg,
12 SERVIGOS COMPLEMENTARES 0
122 | ED-50266 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DADBRA INCLUSIVE RETIRADA DE ENTULHO m 843,76

PRESIDENTE JUSCELINO, 12 DE MAIOR DE 2021

aint’ Yves
MG 292.433
ALEPASY Engenharia e Consultoria Ltda.

PREFEITO MUNICIPAL




