PREFEITURA MIUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO - MG

ANEXO

11l - MODELO

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO

VALOR DO CONVENIO:

R$ uu.._:.wm_ PRAZO DA OBRA: 60 DIAS

DATA: 20/07/2021

OBRA: DRENAGEN PROFUNDA DE AGUAS PLUVIAIS

LOCAL: RUAS A, P, D - Bairro Boa Esperanga - Presidente Juscelino - MG

= Fisicor -
ITEM ETAPAS/DESCRIGAO FINANCEIRG | TOTAL ETAPAS MES 1 MES 5 MES 6
1 DRENAGEM PROFUNDA Fisico % 160.00% ESL
~ Financeiro | R$33.171.92] ~ R$16.58596] RS 16.585,96| el \\ o
Fisico % 100,00% o
~ Financeiro ~ R$33.171,92]  R$ 1658596

RICARDO DE CASTRO MACHADO
PREFEITO MUNICIPAL




PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO
ESTADO DE MINAS GERAIS
Rua Dr. Paulo Salvo, N.° 150 — Centro — 39.245-000
CNPJ-17.695.057/0001-55- Email-presidentejuscelino.mg@gmail.com

MEMORIAL DESCRITIVO E DE ESPECIFICACOES TECNICAS

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO
OBRA: DRENAGEM PLUVIAL PROFUNDA

CIDADE: PRESIDENTE JUSCELINO /MG

LOCAL: RUAS A, P e D NO BAIRRO BOA ESPERANCA

1.0-OBJETO:

O objetivo deste memorial & definir o escopo dos servicos a serem realizados para a Obra de drenagem pluvial profunda das
Ruas A, Pe Dno municipio de Presidente Juscelino-MG.

2.0- FISCALIZACAO:

Esta obra seré fiscalizada pelo Departamento de Engenharia desta Prefeitura, tendo como atribuicdes a fiscalizagdo para a
execucéo da obra, conforme os Projetos, Memorial Descritivo, Planilha Orgamentéria e Cronograma Fisico/Financeiro
aprovados pelos_Orgéos competente.

3.0-DESCRICAO DOS SERVICOS - DRENAGEM PROFUNDA PLUVIAL:

O Projeto de Drenagem foi desenvolvido com a finalidade de definir, dimensionar e projetar os dispositivos que se destinam
a captar as aguas pluviais provenientes das bacias de contribuico, sejam elas localizadas na via Oou em terrenos a montante.
Os dispositivos adotados neste projeto, s&o de captacao superficial e profunda, utilizando meio fio e sarjetas que desaguam
nas caixas coletoras, conduzidas por tubos de concreto de 400 mm, passando pelas escadas de dissipacgio e canaletas até
a vala pre-existente coletora das aguas pluviais. Conforme especificado no Projeto.

Na drenagem profunda a escavagdo serd manual para as valas com profundidade de até 1,50 m, largura de 0,80 m e
comprimento de 39,00 m totalizando 31,20 m3.

Seréo utilizados tubos de concreto para redes coletoras de aguas piuviais, diametro de 400 mm, junta rigida.

Seréo utilizados no trecho de drenagem:

e 6 unidades de boca de lobo simples com grelha em concreto, modelo - BLSG 01, conforme projeto DENIT folha 5:3
anexo, inclusive escavacao, reaterro com transporte e retirada do material escavado em cagamba;

e 100 metros de canaletas para drenagem, pré-moldada, tipo meia cana, didmetro 60cm, exclusive tampa, inclusive
assentamento em argamassa, traco 1:3 (cimento e areia), escavacao, transporte e retirada do material escavado
(em cacamba);

e 25,60 metros clbicos de escavacao e reaterro manual de valas para os tubos, com altura até 1,50 m:

° 21,58 metros cubicos de reaterro com compactacdo com soquete vibratorio, transporte e retirada do residuo do
material escavado;

e 32,00 metros de tubo de concreto para redes coletoras de aguas pluviais, com diametro de 400 mm, junta rigida,
com fornecimento e assentamento:

e 20,00 metros de descida d'agua em aterros em degraus — modelo DAD 03, conforme projeto DENIT folha 1:17
anexo, em concreto com FCK 15 MPA, armado, moldado in loco, exclusive tampa, inclusive escavacio,
reaterro com transporte e retirada do material escavado em cagamba;

e 3 unidades de dissipador de energia, modelo - DEB 02, conforme projeto DENIT 1:19 anexo, inclusive escavagéo,
reaterro com transporte e retirada do material escavado em cagamba;

As medidas e cotas dever&o ser realizadas de acordo com o projeto. i
4.0-CONSIDERAGCOES GERAIS SOBRE O PROCESSO LICITATORIO

e Todos os servigos preliminares e complementares que primem pela qualidade e seguranga das obras, mesmo nao
indicados na planilha de quantitativo e custos, s&o de responsabilidade do executor das obras.

* Na&o serio aceitos boletins de medicdo sem laudos, atestados e testes dos servigos ou materiais utilizados.

e O Cronograma apresentado pelo Municipio pode ser apresentado com proposta que atenda ao Executor, porém,
devera ser previamente analisado pelo Municipio, respeitando as faixas de inicio e final de obras.

*  Quaisquer duvidas deverao ser sanadas na Visita Técnica.

5.0- LIMPEZA DA OBRA:
A obra, depois de executada, sera devidamente limpa e desprovida de qualquer material excedente ou entulho.
A limpeza serd executada peio contratado, de forma que apds seu término, a rua possa ser utilizada.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO

ANE XU TI

PLANILHA ORGAMENTARIA DE CUSTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO

FOLHA N°: 01/01

OBRA: DRENAGEM PROFUNDA DE AGUAS PLUVIAIS

ISS Adotado

DATA: 20/07/2021

2%

LOCAL: RUAS A -P - D / BAIRRO BOA ESPERANCA - PRESIDENTE JUSCELINO -MG

FORMA DE EXECUGAO:

REGIAQ/MES DE REFERENCIA: SICRO 01/2021 - SETOP 04/2021 - SINAPI 05/2021 - (COM DESONERACAOQ) DIRETA X INDIRETA
PRAZO DE EXECUCAO: 60 DIAS LDI 26,48%
PRECO PREGO PRECO
ITEM| CODIGO DESCRIGAO UNIDADE|QUANTIDADE| UNITARIO S/ | UNITARIO C/
TOTAL
LDI LDI
1 DRENAGEM PROFUNDA 33.171,92
BOCA DE LOBO SIMPLES COM GRELHA DE CONCRETO - BLSG 0T CONEORNE
1.1 | SICRO 2003625 |PROJETO DENIT 5:3, INCLUSIVE ESCAVAGAO, REATERRO, TRANSPORTE E u 6,00 663,67 839,21 5.035,26
RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CACAMBA). = (6.0 unid.)
CANALETA PARA DRENAGEM, PRE-MOLDADA, TIPO MEIA CANA, DIAMETRO 60GH.
12 | sETOP ED4gsss |[EXCLUSIVE TAMPA, INCLUSIVE ASSENTAMENTO EM ARGAMASSA, TRAGO 13 " . 11457 (g ot
(CIMENTO E AREIA), ESCAVAGAO, REATERRO, TRANSPORTE E RETIRADA DO
. MATERIAL ESCAVADO (EM CACAMBA) = (45,00+35.00+20.00)
1.3 | SETOP RO40211 |ESCAVAGAO MANUAL DE VALAS EM SOLO, COM ALTURA ATE 1,60 M = (32°100.9) % 25,60 49,57 62,68 1.604,61
: REATERRO, COMPACTACAO COM SOQUETE VIBRATORIO, TRANSPORTE E ;
1| SETOP RO402% | RE TIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CACAMBAY). = (25,60-(0,2+0,2*3,1415"32))= e 21t ke 2840 a12p7
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS. DIAMETRG DE
1.5 | SINAPI-92210 |400 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE M 32,00 140,52 177,69 5.686,08
INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. = (7,0+8,0+5,0+3,0+6,0+3,0)
DESCIDA DAGUA EM ATERROS EM DEGRAUS - DAD 03, CONFORME PROJETO
1.6 | SICRO 2003408 |DENIT 1:17, INCLUSIVE ESCAVAGAO, REATERRO, TRANSPORTE E RETIRADA DO M 20,00 193,89 245,17 4.903,40
MATERIAL ESCAVADO (EM CACAMBA).= (10,0+10,0)
DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 02, CONFORME PROJETO DENIT 1:19 INCLUSIVE
1.7 | SICRO 2003450 |ESCAVACAO, REATERRO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM | U 3,00 280,90 280,90 842,70
CACAMBA).= (3,0 unid.)
- TOTAL GERAL DA OBRA 33.171,92

Ricardo de Castro Machado
Prefeito Municipal

N 9.07)



MATERIAIS
LEGENDA QUANTIDADE
Boca de Lobo simples Tipo B BL 6un.
Descida d'dgua em degraus ED 20m
Canaleta de Concreto, Meia cana 600mm CcC 100 m
Tubulagéo de Concreto DN 400mm TC 32m
Dissipador de Energia DE 03 un.

A-4

10mm. X 297mm.

FORMATO

5

DRENAGEM E CAPTACAO PROFUNDA

LOCALIZACAO
RUAS A, P e D NO BAIRRO BOA ESPERANGA
PRESIDENTE JUSCELINO — MG
DATA: FOLHA
FEVEREIRO/2021 01/01

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO

HADO - PREFEITO MUNICIPAL
)

RESPONSABILIDADE TECNICA

Gil de Almeida Saint’Yves
ASSESSOR DE ENGENHARIAPREFEITURA ™~ -~ -
CREA/MG 26.540/D




BOCAS-DE-LOBO SIMPLES COM GRELHA DE CONCRETO

PLANTA

TRAVA LATERAL

CORTE BB'

GRELHA

, CONCRETOfck»22MPa
PROJEGAD DA CAIXA DA GRELHA 25
X 4 ? PASSEIO
o 0
- o
QUADRO CONCR N 3 5 E
T g REBAIXO_CONCRETO R s | MEID FIO
>.» CONCRETO fck>15MPa T =
o QUADRC CONCRETO =\ A R _
CONCRETO fck»22MPa , i o~
GRELHA CONCRETO ; .=
fck>22MPa
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|
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|_|_'l\ m
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b , X
100
1 1 : //
CONCRETO fck>15MPa @ Z77772
=
CORTE AA' Loolle 48
MEIO-FI0 1 M 1
L 92 L
1 1
GRELHA CONCRETO ARMADO
fck>22MPa
REQ xo CONCRETO T 60 ,
h 5 QUANTIDADES MEDIAS PARA UMA BOCA DE LOBO E ACESSORIOS
| © \\H\\\\U
T B [ SLVENARK | ARGAMASSA CONCRETO CONCRETO
CONCRETOfck»15MPG S~ b = CODIGO | h | oBF concreTo 1:3 ﬂoxw\im AGO fek 215MPa | fek 222MPa
o | (m?2) (m?) (m?) (kg) (m?3) (m3)
BLSGO1 | 100 3,81 0,06 3,10 4,10 0,250 0,060
>xo>§>mm> | ARGAMASSA 1:3 BLSGO2 | 150 5,68 0,09 3,10 4,10 0,250 0,060
(cimento e oam,ov H_M_ g BLSGO3 | 200 7,55 0.12 3,10 4,10 0,250 0,060
— wﬂ” = BLSGO4 | 250 9,42 0,15 3,10 4,10 0,250 0,060
A
ALVENARIA DE BLOCOS Wﬁ <
DE CONCRETO
CONCRETO fck>15MPa - . \A St
e b s bq
20 Fm 91 2|, 20 .
Al Kil )
135
Y
7 <
\\\ \/\/\( /(\ MT | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA—ESTRUTURA DE TRANSPORTES — DNIT IPR
7
2! !
oy Bm_Qn S VR | OCAS—-DE—LOBO SIMPLES COM GRELHA DE CONCRETO
e = " 6SESAO DE ENGENHARIA PREFETURA ‘ s S S SEE NORE
= tidades Gﬂwﬂ.mmﬁr‘,dfau mciuem a @wm. a =
ebaixo de concretc; b:m\/\?\.«\w 26.540/ | DESENHO
o ALBUM DE PROJETOS-TIPOC DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM ,.\rwrru, d
] [ o,




DESCIDAS D'AGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD
CORTE LONGITUDINAL

[ CONEXAO | ﬂl, VARIAVEL

ENTRADA D'AGUA 7
| 0UBOCADE i |
| L 80 |
[ BEm /,a!ﬂ NS
: , T \ CORTE AA’
L \ 50
PONTO CHAVE/ §_
(NOTA3) 10
N4-@5-130 (20 ¢
CORTE BB’
s g Q.
ey ]
| CONEXA | Al
3 ‘ DISSIPACOR ! bk
i DE ENERGIA
| B 17
A "
i 2
DESCIDA D'AGUA EM PLANTA
N2-@5 - VAR - C20
=
I
| = —
| N1-@5}- VAR - 20
o | | 1 ﬂ N2
|
2 L
ﬁ N1
o~
A
A\
m DIMENSOES E CONSUMOS MEDIOS @
— ] N3-05 - VAR - C20
M CONCRETO SIMPLES/ARMADO _ CONCRETO ARMADO | 7 7
1 e —
“ TIPO ADAPTAVEL EM a b CONCRETO FORMAS ESCAVAGAQ APILOAMENTO G N1 N2 N3 N4 N5 PESO
| (m3/m} (m2fm) (m3/m) (m3/m) (kg/m) (kaim) (kg/m) (kgim) (ke/m) (kg/m) . N3-95 - VAR - C20
S |
! DAD 01/02 MEIO-FIO 50 10 0,40 0,81 0,17 0,08 DAD 02 1,72 0,76 1,43 0,24 0,17 4,32 Z
DAD 03/04 BSTC 060 218 15 0,99 177 0,54 0,27 DAD 04 517 0,93 4,32 0,96 0,58 | 11,96
DAD 05/06 BSTC @80 269 20 1,18 213 0,66 0,33 DAD 06 6,20 1,10 5,20 142 071 | 1433
DAD 07/08 BSTC @100 321 25 1,37 2,50 0,77 0,38 DAD 08 7,23 1,27 6,09 1,36 0,84 | 16,79
_ DAD 09/10 BSTC (120 367 30 1,54 2,85 0387 0,43 DAD 10 7,92 1,45 6,89 1,52 0,95 | 18,73
DAD 11/12 BSTC @150 498 35 2,00 3,61 1,17 0,58 DAD 12 10,67 1,62 9,14 2,08 1,27 | 24,78
DAD 13/14 BDTC @100 474 30 1,91 3,38 134 0,55 DAD 14 9,64 1,45 8,73 1,92 1,22 | 22,96
w_\c>o 15/16 BOTC @120 542 35 2,15 3,83 1,25 0,63 DAD 16 11,71 1,62 9,90 2,24 1,38 | 26,85
=
DAD 17/18 BDTC 0150 | 705 40 2,72 h 4,76 1,63 0,81 DAD 18 14,46 1.79 _N.w: 2 \./_Lm 33,62
v
NOTAS: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA—ESTRUTURA DE TRANSPORTES — DNIT IPR
1 — Dirnens8es em cm, bitola das barras em ago CA-60;
2 — Utilizar concreto fck = 15MPa; . -
3 = 0 ponto chave indica a amarragdo aos detalhes apresentados para as entradas d'Ggua; DESCIDAS D’AGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD
4 — Serfio colocadas juntas de dilatagdo a cada 10m e preenchidas com argamassa asfaltica
5 — lIntercalar dentes de ancoragem a cada 5m, medindo 15x40cm, em toda a extensdo da segdo trghsversd Folha
1.17

ALBUM DE PROJETOS-TIPO DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM

0




. . ) DISSIPADORES DE ENERGIA (I1) \
APLICAVEIS A SAIDAS DE BUEIROS TUBULARES E DESCIDAS D’AGUA DE ATERROS - DEB

CORTE AA'

Nota 2

2022

ek

c \ t% o

PEDRA DE MAQ IRREGULAR DE
#=15 a 25 FIXADA COM
CONCRETO fck 215

CONCRETO fck 215 MPa

CORTE BB'

$=15 a 25 FIXADA COM

|
PEDRA DE MAO IRREGULAR DE |
|

CONCRETO fck 215
i=)
L \__\To
BL
DIMENSOES E CONSUMOS MEDIOS PARA UMA UNIDADE

PEDRA FIXADA A

TIPO |  ADAPTAVEL EM c L d e CONCRETO | FORMAS | oy SNCRETO ESCAVAGAO
(m?) (m?) (MP) (VAZIOS=40%) (m?)
DEB 01 [DAR01,/02/03 200 70 10 15 0,35700 2,730 0,210 0,294
DEB 02 [DADO1/02 200 74 0 15 0,36900 2,742 0,222 0,311
DEB 03 [BSTC ¢ 60-DAD03/04 240 130 30 15 0,65180 3,630 0,468 0,650
DEB 04 [BSTC » 80-DAD05/06 320 160 30 15 0,99380 4,680 0,768 1,056
DEB 05 |BSTC_¢ 100-DAD/07/08 | 400 190 30 i5 1,40300 5,730 1,140 1,558
DEB_06 |BSTC ¢ 120-DAD09/10 480 220 30 15 1,87940 6,780 1,584 2,156
DEB 07 |BSTC ¢ 150-DAD11/12 560 260 30 i5 2,50340 7,860 2,184 2,964
DEB 08 [BDTC ¢ 100—DAD13/14 400 310 30 15 2,09900 6,090 1,860 2,542
DEB 09 [BDTC ¢ 120-DAD15/16 480 360 30 15 2,84820 7,200 2,592 3,528
DEB 10 |BDTC ¢ 150-DAD17/18 560 430 30 15 3,87020 8,370 3,612 4,902
DEB 11 BITC 100 400 430 30 15 2,79500 6,450 2,580 3,526
DEB_12 BITC ¢ 120 480 500 30 15 3,81700 7,620 3,600 4,900 | e
DEB 13 BITC 9 150 600 600 30 15 5,60100 9,360 5,400 7
5~
)
N_/MT DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA—ESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNiT PR

DISSIPADORES DE ENERGIA (II)
APLICAVEIS A SAIDAS DE BUEIROS TUBULARES E DESCIDAS D'AGUA DE ATERROS — DEB

Notas:
= nensdes em cm;
2— Na conex@o com as descidas d'égua ndo sd

53— O concreto de fixag@o das pedras deverd ter

DESENHO
PROJETOS-TIPO DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM * UW.VJ,EL(
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