COMPOSICAO DO BDI/LDI SERVICOS E MATERIAIS, CONFORME ACORDAO 2622/2013

Formula - TCU

B e | (1+(AC+S+G+R))X(1+DF)X(1+L)

===

Acdrdio n° 2622/2013 BDI PARA SERVICOS

Descricio Minimo Maximo Média
AC Administragdo Central 0,11 8,03 4,07
DF Despesas Financeiras = 1,20 0,59
R Risco - 2,05 0,97
G Garantia - 0,42 0,21
S Seguro
L Lucro 3,83 9,96 6,90
Tributos 4,15 6,15 9,27
COFINS 3,00 3,00 3,00
I PIS 0,65 0,65 0,65
ISS 1,00 5,00 3,62
CPRB INSS 2,00 4,50 2,00
Total 16,36 28,87 22,61
ITEM DISCRIMINACAO BDI SERVICOS ADOTADO
AC Administracdo Central 5,50
DF Despesas Financeiras 0,96
R Risco 1,27
S Seguro + Garantias 1,00
L Lucro 7,50
CPRB INSS 4,50
ISS 2,50
| COFINS 3,00
PIS 0,65
Total do BDI 30,91%
PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO/MG
OBRA: CONSTRUCAO DE ARQUIBANCADA
LOCALIZACAO: AVENIDA MESSIAS DE CASTRO, N2 24 A, CENTRO - PRESIDENTE JUSCELINO/MG

PRESIDENTE JUSCELINO/MG, 10 DE OUTUBRO DE 2023.
Assinado de forma digital por
ATHANASE LEON ATHANASE LEON PAPASPYROU

PAPASPYROU SAINT SAINT YVES:12536898652
YVES:12536898652 _D(;g;;; 2023.10.18 12:35:35

Athanase Leon Papaspyrou Saint’Yves
ENGENHEIRO CIVIL - CREA MG 292.433
ALEPASY- Engenharia e Consultoria Ltda.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO/MG

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

ATHANASE LEON PAPASPYROU
PAPASPYROU SAINT SAINT YVES:12536898652

YVES:12536898652 Dados: 2023.10.18 12:35:13 -03'00"

Athanase Leon Papaspyrou Saint' Yves
Engenheiro Civil CREA/MG 292.433

x&n&\s
Ricdrdo de Castro Machado
Prefeito Municipal

PREFEITURA: MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO/MG _ VALOR TOTAL DA OBRA R$ 66.333,82 DATA: 10/10/2023
OBRA: CONSTRUGCAO DE ARQUIBANCADA LOCAL: AVENIDA MESSIAS DE CASTRO, N2 24 A, CENTRO PRESIDENTE JUSCELINO/MG PRAZO DA OBRA: 90 DIAS
z - FISICO % - & 2 =
ITEM | CcODIGO ETAPAS/DESCRICAO / TOTAL ETAPAS MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5
FINANCEIRO
{el 0, 0, 10,
1 SERVICOS INICIAIS DA OBRA Fisleo’ »58% 100/00%
Financeiro RS 3.699,52 RS 3.699,52
fci, 0,
2 TERRAPLENAGEM / TRABALHOS EM TERRA Hiihe 3,76% 100.00%
Financeiro RS 2.493,16 RS 2.493,16
3 BiS6S Fisico % 10,81% 50,00% 50,00%
Financeiro RS 7.172,44 RS 3.586,22 RS 3.586,22
4 SUENARIR Fisico % 37,93% 50,00% 50,00%
Financeiro RS 25.160,74 R$ 12.580,37 R$ 12.580,37
—
s N . Fisico % 8,76% 50,00% 50,00%
Financeiro RS 5.812,74 R$ 2.906,37 R$ 2.906,37
6 e Fisico % 7,79% 100,00%
Financeiro RS 5.164,38 RS 5.164,38
7 GUARDA-CORPO E CORRIMAO Aisieo % 7.27% LO0I00K
Financeiro RS 4.821,88 RS 4.821,88
fei, 0, 10, 10,
. BRI Fisico % 16,74% 25,00% 50,00% 25,00%
Financeiro R$ 11.106,90 R$ 2.776,73 RS 5.553,45 RS 2.776,73
{sico
9 LIMPEZA GERAL Fisico% 1,36% 100,00%
Financeiro RS 902,06 RS 902,06
OTAL Fisico % 100,00% 36,87% 37,12% 26,01%
Financeiro R$ 66.333,82 R$ 24.456,15 R$ 24.626,41 R$ 17.251,27
PRESIDENTE JUSCELINO/MG, 10 DE OUTUBRO DE 2023
ATHANASE LEON Assinado de forma digital por
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PREFEITURA
N MUMICIPALDE
PRESIDENTE
JUSCEUNG

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO/ MG

MEMORIAL DESCRITIVO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO /MG
OBRA: CONSTRUCAO DE ARQUIBANCADA

LOCAL: AVENIDA MESSIAS DE CASTRO, N° 24 A, CENTRO - PRESIDENTE JUSCELINO/MG
DATA DE ELABORACAO: OUTUBRO/2023

R.T. ATHANASE LEON PAPASPYROU SAINT’Y VES — ENGENHEIRO CIVIL — CREA/MG 292.433

1- OBJETIVO:

Definir o escopo dos servigos a serem realizados para a obra de Constru¢do de Arquibancada, localizada na Rua
Avenida Messias de Castro, n°24 A, Centro, Presidente Juscelino-MG. A Obra possui uma area total de
intervengdo de 121,27 m?. A obra prevé a execugdo de servigos de terraplanagem, alvenaria, revestimento, piso,
pintura, instalagcdo de guarda-corpo, corriméo, grelha para drenagem pluvial e bancos. O projeto contempla a
execugdo de todas as etapas construtivas, que vdo desde a instalacdo inicial da obra até sua entrega final. A
execugdo seguird fielmente a todos os projetos, disposicdes legais e técnicas adequadas, além da utilizagdo de
materiais de qualidade e m&o-de-obra especializada.

2- FISCALIZACAO:

Esta obra sera fiscalizada pelo Departamento de Obras, Urbanismo e Transportes desta Prefeitura, sendo o
Responsavel Técnico o Engenheiro Athanase Leon Papaspyrou Saint’Yves — CREA/MG 292.433. Tendo como
atribuicdo a fiscalizagdo para a execugio da obra conforme os Projetos, Memorial Descritivo, Planilha Orgamentaria
e Cronograma Fisico/Financeiro aprovados pelos Orgos competentes.

3- NORMAS:
Esta obra sera executada de acordo com as seguintes normas da ABNT:

NBR 6492/2021 — NBR 14931/2004 — NBR 7200/1998 — NBR 61 18/2014 — NBR 7678/1983 — NBR 8545/1984,
todas da ABNT.

4- DESCRICAO DOS SERVICOS:
4.1- SERVICOS INICIAIS DA OBRA
® Fornecimento e colocagdo de placa de obra em chapa galvanizada #26, esp. 0,45mm, dimensdo (3x1,5) m,
plotada com adesivo vinilico, afixada com rebites 4,8x40mm, em estrutura metélica de metalon 20x20mm,
esp. 1,25mm, inclusive suporte em eucalipto autoclavado pintado com tinta pva duas (2) dem&os.
* Locagdo de obra com gabarito de tibuas corridas pontaletadas a cada 2,00m, reaproveitamento (2x),
inclusive acompanhamento de equipe topogréfica para marcagéo de ponto topografico.

4.2- TERRAPLANAGEM/ TRABALHOS EM TERRA
* Sera executado escavagdo manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,5m, inclusive descarga
lateral.
=  Serd executado apiloamento mecanizado em fundo de vala com placa vibratéria, exclusive escavagio.
® Serd executado compactagdo mecanizada de aterro com placa vibratéria, inclusive espalhamento manual.
®* Sera executado regularizagdo manual e compactagfio mecanizada de terreno com placa vibratdria, exclusive
desmatamento, destocamento, limpeza/rogada do terreno.

(38) 9.8822-6901 (38) 9.9821-0603 | engenharia@alepasy.com
Rua do Bonfim n2108 —Sala 01 — Centro / CEP: 39.100-000 Diamantina - MG
Rua Matozinhos n2 371 — Unidade 201/05 — Santa Luz
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®= Serd executado laje de transi¢fio e = § c¢m, sem junta, FCK = 10 MPA (manual).

®* Sera executado passeios de concreto e = 6 cm, FCK = 10 MPA, junta seca.

Sera executado piso cimentado com argamassa, trago 1:3 (cimento e areia), com aditivo impermeabilizante,
esp. 25mm, acabamento desempenado e feltrado.

4.4- ALVENARIA
* Serd executado alvenaria de bloco de concreto cheio sem armagdo, em concreto com FCK de 20MPA, esp.
l4cm, para revestimento, inclusive argamassa para assentamento (detalhe d - caderno SEDS).
= Sera executado alvenaria de veda¢do com tijolo ceramico furado, esp. 9cm, para revestimento, inclusive
argamassa para assentamento.

4.5- REVESTIMENTOS

* Serd executado chapisco com argamassa, trago 1:3 (cimento e areia), esp. 5mm, aplicado em
alvenaria/estrutura de concreto com colher, inclusive argamassa com preparo mecanizado.
Ser4 executado reboco com argamassa, trago 1:7 (cimento e areia), esp. 20mm, aplica¢do manual, inclusive
argamassa com preparo mecanizado, exclusive chapisco.

4.6- PINTURA
®* Sera executado preparagdo para emassamento ou pintura (latex/ acrilica) em parede, inclusive uma (D)
demao de selador acrilico.
= Serd executado pintura latex (PVA) em parede, duas (2) demdos, exclusive selador acrilico e massa
acrilica/corrida (PVA).
* Seré executado pintura esmalte em estrutura metélica, duas (2) demios, inclusive uma (1) demio fundo
anticorrosivo.

®* Sera executado pintura esmalte em tubo galvanizado, duas (2) deméos, inclusive uma (1) deméo de fundo
anticorrosivo.

4.7- GUARDA-CORPO E CORRIMAO
= Sera instalado guarda-corpo externo, altura 130cm, em tubo galvanizado, com costura, didmetro 2", esp.
3mm, gradil com divis3o vertical em tubo galvanizado, com costura, didmetro 1", esp. 3mm, exclusive
pintura.
= Serd instalado corriméio simples em tubo galvanizado, com costura, didmetro 1.1/2", esp. 3mm, fixado em

piso com montante vertical, didmetro 1.1/2", inclusive suporte para corrimdo em barra chata (1"x1/2™),
exclusive pintura.

4.8- BANCOS E GRELHA

®* Sera fornecido e instalado grelha com 40 cm de largura para canaleta em barra redonda dn 12, Smm 2"
com requadro em barra redonda dn 20mm (374", inclusive uma (1) demdo de fundo anticorrosivo e duas
(2) deméos de pintura esmalte.

* Serd executado escava¢io manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,5m, inclusive descarga
lateral.

® Serd executado apiloamento mecanizado em fundo de vala com placa vibratéria, exclusive escavacio.

* Sera executado alvenaria de bloco de concreto cheio com armagdo, em concreto com FCK 15MPA, esp.
19c¢m, para revestimento, inclusive argamassa para assentamento.

® Sera executado forma e desforma de compensado plastificado, esp. 12mm, reaproveitamento (5x), exclusive
escoramento.

® Serd executado corte, dobra e montagem de ago ca-60 didmetro (4,2mm a 5,0mm).

= Serd executado corte, dobra e montagem de ago ca-50 didmetro (6,3mm a 12,5mm).

* Sera fornecido concreto estrutural, preparado em obra com betoneira, com FCK 20 MPA, inclusive
langamento, adensamento e acabamento (fundagio).

-_A—, ALEPASY (38) 9.8822-6901 (38) 9.9821-0603 | engenharia@alepasy.com
T et ey Rua do Bonfim n2108 - Sala 01 - Centro / CEP: 39.100-000 Diamantina - MG
Rua Matozinhos n? 371 — Unidade 201/05 — Santa Luzi
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Serd executado chapisco com argamassa, ftrago 1:3 (cimento e areia), esp. Smm, aplicado em
alvenaria/estrutura de concreto com colher, preparo mecanico.

Sera executado reboco com argamassa, traco 1:7 (cimento e areia

), esp. 20mm, aplicagdo manual, preparo
mecénico.

Sera executado tratamento em superficie de concreto aparente, inclusive raspagem, estucagem e polimento
com duas (2) demdos de resina acrilica.

4.9- SERVICOS COMPLEMENTARES

No final da obra ser4 executada limpeza final para a entrega da obra.

A contratada deverd executar para a entrega de obras a total desmobilizagio do canteiro de obras com
retirada de materiais ndo utilizados, entulhos e sujidades das 4reas de intervencgio.

Toda fase da obra ser4 vistoriada e quando aprovada sera liberado seu prosseguimento.

Presidente Juscelino/MG, 10 de outubro de 2023.
ATHANASE LEON Assinado de forma digital

por ATHANASE LEON
PAPASPYROU PAPASPYROU SAINT
SA|NT YVES:12536898652

Dados: 2023.10.18 12:36:03
YVES:12536898652 9300

Athanase Leon Papaspyrou Saint’Yves
Engenheiro Civil / CREA 292.433-MG
ALEPASY Engenharia e Consultoria Ltda.

ALEPASY (38) 9.8822-6901 (38) 9.9821-0603 | engenharia@alepasy.com

Rua do Bonfim n2108 - Sala 01 — Centro / CEP: 39.100-000 Diamantina - MG
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" PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELING / MG

Ahanase Leon Papaspyrou Saief Yves

1: Cnro, DisméninatiG. Engenheiro Civi - CREAMG 252 433 - (38)99821.0603

Rua do Bonfm, 108,

FORMATO A1




		2023-11-14T09:07:31-0300




