
ITEM CÓDIGO ETAPAS/DESCRIÇÃO
FÍSICO/ 

FINANCEIRO
TOTAL  ETAPAS MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4

Físico % 1,18% 100,00%

Financeiro R$ 3.564,72 R$ 3.564,72

Físico % 11,20% 100,00%

Financeiro R$ 33.771,49 R$ 33.771,49

Físico % 85,23% 20,00% 50,00% 30,00%

Financeiro R$ 257.074,73 R$ 51.414,95 R$ 128.537,37 R$ 77.122,41

Físico % 1,22% 100,00%

Financeiro R$ 3.676,11 R$ 3.676,11

Físico % 1,17% 100,00%

Financeiro R$ 3.528,98 R$ 3.528,98

Físico % 100,00% 29,43% 42,62% 27,96%

Financeiro R$ 301.616,03 R$ 88.751,16 R$ 128.537,37 R$ 84.327,50

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

DATA: 27/10/2023PREFEITURA: MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO R$ 301.616,03VALOR TOTAL DA OBRA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE COBERTURA METÁLICA EM QUADRA 
POLIESPORTIVA

LOCAL:  VILA SÃO JOAQUIM, ZONA RURAL, PRESIDENTE JUSCELINO/MG PRAZO DA OBRA: 90 DIAS

1 INSTALAÇÕES  INICIAIS DA OBRA

3 COBERTURA 

2 INFRAESTRUTURA DE CONCRETO 

Prefeito Municipal 

               Engenheiro Civil CREA/MG 292.433

 Ricardo de Castro Machado

Athanase Leon Papaspyrou Saint' Yves

PRESIDENTE JUSCELINO/MG, 27 DE OUTUBRO DE 2023

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

4
PROTEÇÃO EXTERNA - CONTRA DESCARGA 
ATMOSFERICA 

TOTAL

5

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO/MG 

Página 1 de 1

ATHANASE LEON 
PAPASPYROU SAINT 
YVES:12536898652

Assinado de forma digital por 
ATHANASE LEON 
PAPASPYROU SAINT 
YVES:12536898652 
Dados: 2023.12.22 17:48:58 
-03'00'



Mínimo Máximo Média
AC Administração Central                0,11                     8,03                          4,07 
DF Despesas Financeiras                   -                       1,20                          0,59 
R Risco                   -                       2,05                          0,97 
G Garantia                   -                       0,42                          0,21 
S Seguro
L Lucro                3,83                     9,96                          6,90 

Tributos                4,15                     6,15                          9,27 
COFINS                3,00                     3,00                          3,00 
PIS                0,65                     0,65                          0,65 
ISS                1,00                     5,00                          3,62 

CPRB INSS                2,00                     4,50                          2,00 
Total              16,36                   28,87                        22,61 

ITEM ADOTADO
AC 5,50
DF 0,93
R 1,27
S Seguro + Garantias 1,00
L 7,50

CPRB INSS 4,50
2,50
3,00
0,65

30,87%

PROPRIETÁRIO:

OBRA/

LOCALIZAÇÃO:

I
ISS
COFINS
PIS

COMPOSIÇÃO DO BDI/LDI SERVIÇOS E MATERIAIS, CONFORME ACÓRDÃO 2622/2013

Fórmula - TCU

Acórdão n° 2622/2013 BDI PARA SERVIÇOS
Descrição

I

DISCRIMINAÇÃO BDI SERVIÇOS
Administração Central
Despesas Financeiras
Risco

Lucro

ENGENHEIRO CIVIL - CREA MG 292.433

ALEPASY- Engenharia e Consultoria Ltda.

Total do BDI

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO/MG
CONSTRUÇÃO DE COBERTURA METÁLICA EM QUADRA POLIESPORTIVA

VILA SÃO JOAQUIM, ZONA RURAL, PRESIDENTE JUSCELINO/MG

PRESIDENTE JUSCELINO/MG, 27 DE OUTUBRO DE 2023

Athanase Leon Papaspyrou Saint’Yves 
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MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
 

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO /MG 
OBRA: CONSTRUÇÃO DE COBERTURA METÁLICA EM QUADRA POLIESPORTIVA  
LOCAL: VILA SÃO JOAQUIM, ZONA RURAL, PRESIDENTE JUSCELINO/MG 
DATA DE ELABORAÇÃO: OUTUBRO /2023 
R.T. ATHANASE LEON PAPASPYROU SAINT’YVES – ENGENHEIRO CIVIL – CREA/MG 
292.433 
 
1. OBJETIVO: 
Definir o escopo dos serviços a serem realizados para a Construção de Cobertura Metálica em Quadra 
Poliesportiva, localizada na Vila São Joaquim, Zona Rural, do município de Presidente Juscelino-MG. 
O presente projeto prevê a execução de 484,75 m² de cobertura em estrutura metálica, além de 
serviços da fundação. A execução seguirá fielmente a todos os projetos, disposições legais e técnicas 
adequadas, além da utilização de materiais de qualidade e mão-de-obra especializada. 
 
2. FISCALIZAÇÃO: 
Esta obra será fiscalizada pelo Departamento de Obras, Urbanismo e Transportes desta Prefeitura, 
sendo o Responsável Técnico o Engenheiro Athanase Leon Papaspyrou Saint’Yves – CREA/MG 
292.433. Tendo como atribuição à fiscalização para a execução da obra conforme os Projetos, 
Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária e Cronograma Físico/Financeiro aprovados pelos Órgãos 
competentes. 
 
3. NORMAS: 
Esta obra será executada de acordo com as seguintes normas da ABNT: 
NBR 6492/ NBR 13532/ NBR 14931/ NBR 6118/ NBR 6122/ NBR 7678/ e NBR 8800, todas da 
ABNT. 
 
4. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: 

4.1. INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA   
 Será fornecido e colocada placa de obra em chapa galvanizada #26, esp. 0,45 mm, plotada 

com adesivo vinílico, afixada com rebites 4,8x40 mm, em estrutura metálica de metalon 
20x20 mm, esp. 1,25 mm, inclusive suporte em eucalipto autoclavado pintado com tinta pva 
duas (2) demãos. 

 Será executada locação topográfica para até vinte (20) pontos referenciais, inclusive estaca 
(piquete) de marcação. 
 

4.2. INFRAESTRUTURA DE CONCRETO  
4.2.1. Trabalhos em Terra 

 Será executada escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,5m, inclusive 
descarga lateral. 

 Será executado apiloamento mecanizado em fundo de vala com placa vibratória, exclusive 
escavação. 
4.2.2. Fundação – Blocos 

 Será fornecido lastro de concreto magro, inclusive transporte, lançamento e adensamento (5 
cm) 
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 Será executado corte, dobra e montagem de aço ca-50/60, inclusive espaçador.  

 Será fornecido concreto estrutural, preparado em obra, com FCK 25 MPA, inclusive 
lançamento, adensamento e acabamento. 

 Será executado estaca broca de concreto, diâmetro de 25cm, escavação manual com trado 
concha, com armadura de arranque.  

 Será executado forma e desforma de tábua e sarrafo, reaproveitamento (3x) (fundação). 
4.2.3. Baldrame  

 Será fornecido lastro de concreto magro, inclusive transporte, lançamento e adensamento (5 
cm) 

 Será executado corte, dobra e montagem de aço ca-50/60, inclusive espaçador.  
 Será executado forma e desforma de tábua e sarrafo, reaproveitamento (3x) (fundação). 

 Será fornecido concreto estrutural, preparado em obra, com FCK 25 MPA, inclusive 
lançamento, adensamento e acabamento. 
 

4.3. COBERTURA  

 Será fornecido estrutura metálica e engradamento metálico para telhado em arco de quadra 
poliesportiva em aço, cobertura em arco padrão da quadra escolar, exclusive telha, inclusive 
pilar metálico, fabricação, transporte, montagem, aplicação de fundo preparador anticorrosivo, 
uma (1) demão e pintura esmalte, duas (2) demãos.  

 Será executada cobertura em telha metálica galvanizada ondulada, tipo simples, esp. 0,50mm, 
acabamento natural, inclusive acessórios para fixação, fornecimento e instalação.   

 Será executada calha em chapa galvanizada, esp. 0,65mm (gsg-24), com desenvolvimento de 
60cm, inclusive içamento manual vertical. 

 Será fornecido e assentamento de tubo PVC rígido, drenagem/pluvial, PBV - série normal, DN 
100 mm (4"), inclusive conexões. 

 Será fornecido ralo hemisférico, tipo abacaxi, diâmetro de 100mm, exclusive condutor de água 
pluvial. 
 

4.4. INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS   
           ATMOSFÉRICAS (SPDA) 
 

4.4.1. Materiais 
 Será fornecido e instalado caixa de inspeção em PVC, diâmetro de 30cm, altura de 30cm, com 

tampa em ferro fundido, exclusive haste de aterramento. 
 Será fornecido e instalado cordoalha de cobre nu 35 mm², não enterrada, com isolador. 

 Será fornecido e instalado eletroduto PVC rígido, diâmetro 40mm, com 3 metros, para SPDA 
- fornecimento e instalação.  

 Será fornecido e instalado haste de aterramento, diâmetro 5/8", com 3 metros. 

 Será fornecido e instalado conector grampo metálico tipo olhal, para SPDA, para haste de 
aterramento de 5/8'' e cabos de 10 a 50 mm². 

 Será fornecido e instalado terminal a compressão em cobre estanhado 2 furos para cabo 35 
mm².  
 

4.4.2.  Especificações  
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 Os materiais utilizados nestas instalações serão resistentes à corrosão ou convenientemente 
protegidas. 

 Onde houver gases corrosivos na atmosfera, o uso do cobre é obrigatório. 

 A cobertura da quadra servirá como componente natural do SPDA.  
 Toda a instalação será constituída de captores de descidas e de eletrodos de terra.  

 Na execução das instalações, será considerado a distribuição das massas metálicas, bem como 
as condições do solo e do subsolo.  

 Não é permitida a presença de materiais inflamáveis nas imediações das instalações de para-
raios.  

 Todas as instalações terão bom acabamento, com os seus fixadores e descidas cuidadosamente 
instalados e firmemente ligados às edificações, formando com a ligação à terra um conjunto 
eletro-mecânico satisfatório.  

 A fixação da cordoalha para aterramento do SPDA deverá ser fixada à viga metálica da 
estrutura através do terminal de fixação tipo prensa com 4 parafusos.  

 A cordoalha deverá ser fixada a haste Coopperweld através de solda exotérmica dentro da 
caixa de inspeção metálica, com o auxílio de peças exteriores e visíveis.  

 Esta fixação não deverá impedir qualquer reparação nas edificações e será protegida, no seu 
engastamento, contra infiltrações de água de chuva e depredações. 

 
4.5. SERVIÇOS COMPLEMENTARES   
 A contratada deverá executar para a entrega da obra a total desmobilização do canteiro de 

obras, incluindo a remoção e transporte do material escavado. Portanto, a obra deverá ser 
entregue de tal modo que tenha condições de uso e ocupação imediata. 

 O entorno da obra deverá ser totalmente limpo, com retirada total de todo entulho, 
transportado e descarregado em local apropriado.  

 A contratada deverá efetuar a obra de maneira que não gere transtorno a vizinhança, mantendo 
a parte externa e interna, limpa de objetos da execução, interna depositando o material em 
local a ser designado pelo fiscal do contrato.  
 
 

Presidente Juscelino / MG, 27 de Outubro de 2023. 
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EMENDAS DO ARCO
ESCALA: 1/100

PERFIL "U"150x32x3,35mm
CHAPA 140X200X8,0MM EM CIMA E EM 
BAIXO REFORÇO DA EMENDA DO ARCO

CHAPA 140X200X8,0MM EM CIMA E EM 
BAIXO REFORÇO DA EMENDA DO ARCO

PERFIL "U"150x32x3,35mm PERFIL "U"150x32x3,35mm

PERFIL "U"150x32x3,35mm
CHAPA 140X200X8,0MM EM CIMA E EM 

BAIXO REFORÇO DA EMENDA DO ARCO

5.875.87

5.93

SEM ESCALA
COLOCAR EM TODAS AS CARTOLAS E LONGARINAS, MENOS AS DAS VIGAS DE RIGIDEZ 

CARTOLA 70x40x20x2

ARCO 

MÃO FRANCESA EM PERFIL "U"
32x32x2 COM 1200MM

DETALHE DE FIXAÇÃO DO CONTRAVENTAMENTO
SEM ESCALA

6.00 2.50

2.10

6.00

3.00

3.00

6.00

2.10

6.00

3.20

FORMATO A1.

484,75 M²

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO/MG

TÍTULO:

CONTEÚDO:

 EMENDAS, QUADRO DE ÁREAS 
ENDEREÇO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE INIMUTABA/MG:

 RICARDO DE CASTRO MACHADO
PREFEITO MUNICIPAL 

ATHANASE LEON PAPASPYROU SAINT'YVES 
ENGENHEIRO CIVIL- CREA/MG: 292.433

CEP:

ESCALAS:

COORDENADAS: 

DATA:

PRANCHA: DESENHO:

ÁREA TOTAL DA COBERTURA

OUTUBRO /2023

01/02 CAMILA KELLI AVILA 

PROPRIETÁRIO:

ENG. CIVIL

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

35797-000

ALEPASY Engenharia e Consultoria Ltda

INDICADAS

 CREA/MG: 26.540/D - (38)98822-6901
Athanase Leon Papaspyrou Saint' Yves Rua Matozinhos, 371 - 201/05, St. Luzia, Sete Lagoas/MG

Engenheiro Civil - CREA/MG: 292.433  - (38)99821-0603

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS 

Gil de Almeida Saint'Yves - Engenheiro Civil 

Rua do Bonfim, 108, Sala 1, Centro, Diamantina/MG

-

VILA SÃO JOAQUIM, ZONA RURAL, PRESIDENTE JUSCELINO/MG

CONSTRUÇÃO DE COBERTURA METÁLICA EM QUADRA POLIESPORTIVA

TELHA DE AÇO GALVANIZADO
ONDULADA

PROJEÇÃO DA CALHA CALHA  i= 1%

TELHA DE AÇO GALVANIZADO
ONDULADA

TELHA DE AÇO GALVANIZADO
ONDULADA
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ALAMBRADO EXISTENTE

DETALHE 01
CALHA EM CHAPA DE AÇO

PERFIL

PE
R

FI
LPERFIL

PERFIL METÁLICO

TERÇA

TELHA EM AÇO
GALVANIZADO
ONDULADA

RALO HEMISFÉRICO
TIPO "ABACAXI" COM
TELA DE AÇO NA
ENTRADA DA TUBULAÇÃO

FUNIL DE
SAÍDA CÔNICO

CURVA 90º

TELHA EM AÇO
GALVANIZADO
ONDULADA

TERÇA

PERFIL METÁLICO
CONDUTOR VERTICAL
TUBO PVC - 100 MM

DETALHE 02

CALHA

PERFIL

PERFIL
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PILAR METÁLICO

PILAR METÁLICO

TERÇA

TERÇA

TELHA EM AÇO
GALVANIZADO
ONDULADA

área fechamento frontal
75,78 X 2 = 151,50 m²

área telhado
20,28 X 28,02=  568,25 m²

20,28

44,83 x2 =89,66 m²
área fechamento lateral

área de estrutura metálica
17,30 X 28,02=  484,75 m²

CALCULO DAS ÁREAS
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MONTATES E DIAGONAIS
35x35x3,00mm

PERFIL "U"150x32x3,35mm

3"x 3"x 1/4" 350mm

CHAPA 320x400x8,0mm

CANTONEIRA LAMINADA

- PERFIL "U" 150X32X3,35MM
- PINTAR ARCOS E OS PILARES DE OITÃO COM EPOXI, COM ESPESSURA DE 100 MICRAS NA EXTENSÃO DE 3,00 M. 
- A PARTIR DO APOIO INFERIOR,. FURAR O  BANZO INFERIOR COM UM FURO EM CADA CANTO DIÂMETRO DE 1/2" 
  DE MODO A PERMITIR A EXAUSTÃO DAS AGUAS PLUVIAIS.
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VIGA DE RIGIDEZ - 10 PEÇAS
ESCALA: 1/100

PERFIL "U" 35x35x3,00mm
DIAGONAIS E FECHAMENTO

TERÇAS TIPO CARTOLA 70x40x20x2mm
PERFIL "U" 35x35x3,00mm
DIAGONAIS E FECHAMENTO

DETALHE DE FIXAÇÃO DO CONTRAVENTAMENTO
SEM ESCALA
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SOLDA

FERRO REDONDO DE 1/2"

BARRA ROSCADA DE 1/2"

CANTONEIRA 2.1/2" X 5/16"

0.10

DETALHE DE FIXAÇÃO DO CONTRAVENTAMENTO

PERFIL PARA FIXAÇÃO DO FECHAMENTO LATERAL

PERFIL PARA FIXAÇÃO DO FECHAMENTO LATERAL
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VIGA DE RIGIDEZ 

PLANTA DE COBERTURA, FACHADAS, PLANTA DE MEDIDAS DO ARCO, DETALHAMENTO CONTRAVENTAMENTO E
CNPJ: 17.695.057/0001-55

 CALHA  i= 1%  CALHA  i= 1%

PROJEÇÃO DA CALHA CALHA  i= 1%  CALHA  i= 1%  CALHA  i= 1%

Aterramento - aste coperweld 5/8" - 3m

SOLDA EXOTÉRMICA

CORDOALHA DE COBRE NU
# 35mm²

TUBO DE PVC
Ø35mm

DET.
CAIXA INSPEÇÃO
ESCALA 1:25

DET.  SPDA
ESCALA 1:75

TUBO PVC
3m

CAIXA DE INSPEÇÃO
30x30x40cm

Terminal de pressão tipo prensa
com 4 parafusos
p/ cabo de 35mm²

Aterramento dos quadros e do SPDA
Caixa inspeção 30x30cm c/ tampa de ferro fundido
Conector de bronze para haste 5/8"
Cordoalha de cobre nu 35mm²

04 pçs
10 pçs

25 m
Haste tipo Coopperweld 5/8" - 3m 04 pçs
Eletroduto PVC rígido, D= 40 mm, C= 3 metros 04 pçs
Terminal de pressão tipo prensa c/ 4 parafusos 04 pçs
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FORMATO A1.

18x8 N1 Ø10 c/18 C=280

DETALHES DOS BLOCOS DE FUNDAÇÃO 
BLOCOS: 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18  
(50x50 /120)

Baldrame

Concreto Magro h=5cm

N2

N1

2 PÇ 3/4" COM 100CM ROSCADA
Barra Roscada 3/4

18x6 N2 Ø5 c/18 C=194

Estaca 

Resumo do aço
AÇO DIAM

(mm)
C.TOTAL

(m)
PESO + 10 %

(kg)
10.0
5.0

403,20
209,52

273,65
51,8

PESO TOTAL
(kg)

CA-50
CA-60

421,5
51,8

Volume de concreto (C-25) = 5,40 m³

Área de forma =43,20m²

CA-50
CA-60

Concreto magro= 0,23 m³

Estacas
Nome Ø Quantidade

18Estaca 25
Comprimento

1,50m

Escavação = 5,63 m³

Apiloamento= 4,50 m²

TÍTULO:

CONTEÚDO:PLANTA DE LOCAÇÃO DOS BLOCOS, DETALHAMENTO VIGAS BALDRAME, PLANTA BAIXA, DETALHAMENTO DOS PILARES

ENDEREÇO:

CNPJ: 17.695.057/0001-55

PREFEITURA MUNICIPAL DE INIMUTABA/MG:

PREFEITO MUNICIPAL 
ATHANASE LEON PAPASPYROU SAINT'YVES 

ENGENHEIRO CIVIL- CREA/MG: 292.433

CEP:

ESCALAS:

COORDENADAS: 

DATA:

PRANCHA: DESENHO:

02/02 CAMILA KELLI AVILA 

PROPRIETÁRIO:

ENG. CIVIL

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

35797-000

ALEPASY Engenharia e Consultoria Ltda

INDICADAS

 CREA/MG: 26.540/D - (38)98822-6901
Athanase Leon Papaspyrou Saint' Yves Rua Matozinhos, 371 - 201/05, St. Luzia, Sete Lagoas/MG

Engenheiro Civil - CREA/MG: 292.433  - (38)99821-0603

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS 

Gil de Almeida Saint'Yves - Engenheiro Civil 

Rua do Bonfim, 108, Sala 1, Centro, Diamantina/MG

CONSTRUÇÃO DE COBERTURA METÁLICA EM QUADRA POLIESPORTIVA

P1 P2 P3 P4 P5 P6
P7

P8 P9

P10 P11

P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18

VB 1: 20x30 VB 1 VB 1 VB 1 VB 1 VB 1

B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7

2 N1 Ø10.0 C=970 2 N2 Ø10.0 C=1005

2 N1 Ø10.0 C=970 2 N2 Ø10.0 C=1005 2 N3 Ø10.0 C=950
2 N4 Ø12.5 C=200

VB 2: 20x30 VB 2

2 N1 Ø10.0 C=970 2 N2 Ø10.0 C=1005 2 N3 Ø10.0 C=950

2 N1 Ø10.0 C=970 2 N2 Ø10.0 C=1005 2 N3 Ø10.0 C=950
2 N4 Ø12.5 C=200 1 N5 Ø12.5 C=300 1 N5 Ø12.5 C=300

VB 2 VB 2 VB 2 VB 2

B14 B15 B16 B17 B18B12 B13

1 N5 Ø12.5 C=300 1 N5 Ø12.5 C=300

VB 3: 20x30 VB 3 VB 3

B12 B10 B8 B1

2 N4 Ø12.5 C=200

2 N4 Ø12.5 C=200

2 N4 Ø12.5 C=200

2 N4 Ø12.5 C=2001 N5 Ø12.5 C=300
2 N6 Ø10.0 C=925 2 N7 Ø10.0 C=880

2 N6 Ø10.0 C=925
2 N7 Ø10.0 C=880

VB 4: 20x30 VB 4 VB 4

B18 B11 B9 B7

2 N4 Ø12.5 C=200 2 N4 Ø12.5 C=2001 N5 Ø12.5 C=300
2 N6 Ø10.0 C=925 2 N7 Ø10.0 C=880

2 N6 Ø10.0 C=925 2 N7 Ø10.0 C=880

2 N3 Ø10.0 C=950

20
30

15
257

170 N8 Ø5.0 C=94

20
30

15
257

170 N8 Ø5.0 C=94

20
30

15
257

102 N8 Ø5.0 C=94

20
30

15
257

102 N8 Ø5.0 C=94

P7

P8
P9

P10 P11

P13 P14 P15 P16 P17 P18

P1 P2 P3 P4 P5 P6

TABELA RESUMO DO AÇO - BALDRAME

AÇO POSIÇÃO DIÂMETRO COMP. (CM) QUANT. COMP. TOTAL
(M)

PESO TOTAL
(KG) + 10%

CA-50

N1 10.0 970 8 77.60 52,67
N2 10.0 1005 8 80.40 54,57
N3 10.0 950 8 76.00 51,58
N4 12.5 200 16 32.00 33,90
N5 12.5 300 6 18.00 19,07
N6 10.0 925 8 74.00 50,22
N7 10.0 880 8 70.40 47,78

CA-60 N8 5.0 94 544 551.36 86,62

PESO TOTAL
(kg)

CA-50
CA-60

309,79
86,62

Volume de concreto (C-25) = 4,68 m³
Área de forma = 46,78 m²
Escavação= 5,46 m³
Concreto magro= 0,78 m³
Apiloamento= 15,59 m²

PLANTA DOS PILARES 
ESCALA 1:50

BANZOS EM "U"
130x50x2,65MM
MONTANTES E
DIAGONAIS EM "L"
35x35x2,25MM

BANZOS EM "U"
130x50x2,65MM
MONTANTES E
DIAGONAIS EM "L"
35x35x2,25MM

CANTONEIRAS LAMINADAS
3"x3"x1/4" COM UM 
FURO DE 22MM

CHAPA DE 600X320X8MM INSERT
COM DOIS FUROS DE 22MM

EMENDA NOS PILARES LATERAIS
SOLDA NOS BANZOS E MONTANTES

EMENDA NOS PILARES LATERAIS
SOLDA NOS BANZOS E MONTANTES

8.
90

3.
52

1.
78

1.
78

1.
77

0.50

0.
30

0.13

 RICARDO DE CASTRO MACHADO

VILA SÃO JOAQUIM, ZONA RURAL, PRESIDENTE JUSCELINO/MG

484,75 M²
ÁREA TOTAL DA COBERTURA

OUTUBRO /2023

-

TABELA RESUMO  DOS BLOCOS E VIGAS BALDRAME 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO/MG

Será executado em cada bloco 01 estaca central com Ø25cm, armada com aço Ca-50 , Ø10mm.

ATHANASE LEON 
PAPASPYROU 
SAINT 
YVES:12536898652

Assinado de forma digital 
por ATHANASE LEON 
PAPASPYROU SAINT 
YVES:12536898652 
Dados: 2023.12.22 
17:51:36 -03'00'
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