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MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
 

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO /MG 
OBRA: IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE PRESIDENTE 
JUSCELINO/MG 
LOCAL: RUA DO CAMPO, S/N, CENTRO, PRESIDENTE JUSCELINO/MG 
DATA DE ELABORAÇÃO: NOVEMBRO /2023 
R.T. ATHANASE LEON PAPASPYROU SAINT’YVES – ENGENHEIRO CIVIL – CREA/MG 292.433 

 
1. OBJETIVO: 
Definir o escopo dos serviços a serem realizados para a Implantação de Iluminação do Estádio Municipal 
de Presidente Juscelino/MG, localizado na Rua do Campo, s/n, Centro, no município de Presidente 
Juscelino-MG. A execução seguirá fielmente a todos os projetos, disposições legais e técnicas 
adequadas, além da utilização de materiais de qualidade e mão-de-obra especializada. 
 
2. FISCALIZAÇÃO: 
Esta obra será fiscalizada pelo Departamento de Obras, Urbanismo e Transportes desta Prefeitura, sendo 
o Responsável Técnico o Engenheiro Athanase Leon Papaspyrou Saint’Yves – CREA/MG 292.433. 
Tendo como atribuição à fiscalização para a execução da obra conforme os Projetos, Memorial 
Descritivo, Planilha Orçamentária e Cronograma Físico/Financeiro aprovados pelos Órgãos 
competentes. 
 
3. NORMAS: 
Esta obra será executada de acordo com as seguintes normas da ABNT: 

 NBR 5361, NBR 5410, NBR 5413, NBR 5471, NBR-6146, NBR 6414, NBR-6808 e NBR 8545, 
todas da ABNT.  

 
4. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: 

4.1. INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA   
 Será fornecido e colocada placa de obra em chapa galvanizada #26, esp. 0,45mm, dimensão 

(6x3) m, plotada com adesivo vinílico, afixada com rebites 4,8x40mm, em estrutura metálica 
de metalon 20x20mm, esp. 1,25mm, inclusive suporte em eucalipto autoclavado pintado com 
tinta pva duas (2) demãos. 
 

4.2. SERVIÇOS EM TERRA  
 Será executada escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,5m, inclusive 

descarga lateral. 
 Será executado reaterro manual de vala, inclusive espalhamento e compactação mecanizada 

com placa vibratória.  
 

4.3. INSTALAÇÕES ELÉTRICA  
 Será fornecido poste de concreto armado de seção circular, extensão de 11,00 m, resistência de 

200 a 300 DAN, tipo C-14. 
 Será executado assentamento de poste de concreto com comprimento nominal de 10 m, carga 

nominal menor ou igual a 1000 DAN, engastamento simples com 1,6 m de solo (não inclui 
fornecimento).  
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 Será fornecido cinta circular em aço galvanizado de 150 mm de diâmetro para fixação de caixa 
medição, inclui parafusos e porcas. 

 Será fornecido cantoneira (abas iguais) em aço carbono, 50,8 mm x 9,53 mm (l x e), 6,99 kg/m  
 Será fornecido suporte mão francesa em aço, abas iguais 40 cm, capacidade mínima 70 kg, 

branco - fornecimento e instalação.  
 Será fornecido parafuso francês M16 em aço galvanizado, comprimento = 45 mm, diâmetro = 

16 mm, cabeça abaulada. 
 Será fornecido porca olhal M 16, em aço galvanizado, diâmetro = 16 mm. 
 Será fornecido refletor de LED - 400W -1 modulo branco frio IP65 bivolt preto. 
 Será fornecido fita isolante adesiva antichama, uso até 750 V, em rolo de 19 mm x 20 m. 
 Será fornecido e instalado haste de aterramento, diâmetro 5/8", com 3 metros. 
 Será fornecida caixa de inspeção para aterramento, circular, em polietileno, diâmetro interno = 

0,3 m.  
 Será executada caixa de passagem em alvenaria e tampa de concreto, fundo de brita, tipo 1, 30 

x 30 x 40 cm, inclusive escavação, reaterro e bota-fora. 
 Será fornecido e instalado eletroduto flexível corrugado, PEAD, DN 50 (1 1/2"), para rede 

enterrada de distribuição de energia elétrica. 
 Será fornecido e instalado cabo de cobre flexível, classe 5, isolamento tipo LSHF/ ATOX, não 

halogenado, antichama, termoplástico, unipolar, seção 10 mm2, 70°C, 450/750V. 
 Será fornecido e instalado cabo de cobre flexível, classe 5, isolamento tipo lshf/ atox, não 

halogenado, antichama, termoplástico, unipolar, seção 6 mm2, 70°C, 450/750V. 
 Será fornecido e instalado cabo de cobre flexível, classe 5, isolamento tipo lshf/ atox, não 

halogenado, antichama, termoplástico, unipolar, seção 4 mm2, 70°C, 450/750V  
 Será fornecido e instalado disjuntor tripolar termomagnético 5KA, DE 63A. 
 Será fornecido e instalado disjuntor bipolar termomagnético 5KA, DE 16A.  
 Será fornecido e instalado disjuntor bipolar termomagnético 5KA, DE 20A. 
 Será fornecido e instalado disjuntor bipolar termomagnético 5KA, DE 32A. 
 Será fornecido e instalado dispositivo DPS classe II, 1 polo, tensão máxima de 175 V, corrente 

máxima de *20* Ka (tipo AC). 
 Será executada entrada de energia aérea, tipo c2, padrão Cemig, carga instalada de 15,1Kva até 

23KVa, trifásico, com saída subterrânea, inclusive poste, caixa para medidor, disjuntor, 
barramento, aterramento e acessórios. 

 Será fornecido e instalado quadro de distribuição para 8 módulos com barramento e chave.  
 

4.4. ADMINISTRAÇÃO LOCAL  
 Será fornecido ajudante de eletricista com encargos complementares. 
 Será fornecido Engenheiro Eletricista/mecânico com encargos complementares. 

 
4.5. ESPECIFICAÇÕES  

4.5.1. Postes de Iluminação e Refletores  
Foram projetadas 6 (seis) postes de iluminação, que serão executados com postes de concreto 
armado de seção circular de 10m-200 DAN do tipo c-14, sendo que deverão ser aterrados com 
equipamento tipo broca rotativa até a profundidade de 1,60 m. Serão instalados refletores de 
LED de 400W, com temperatura de luz branco frio de 6500K e um fluxo luminoso de 
aproximadamente 40.000 lúmens. Terá suporte de fixação em chapa de aço galvanizado, 
permitindo movimentos horizontais e verticais. Os circuitos alimentadores dos postes e dos 



 
Página 3 de 4 

 
(38) 9.8822-6901 / (38) 9.9821-0603 | engenharia@alepasy.com 

Rua do Bonfim nº. 108 – Sala 01 – Centro / CEP: 39.100-000 Diamantina - MG 
Rua Matozinhos n° 371 – Unidade 201/05 – Santa Luzia | CEP 35.700-340 Sete Lagoas - MG 

 

 

quadros de distribuição foram dimensionados para que a queda de tensão não ultrapasse a 4%, 
conforme NBR 5410. Cada torre de iluminação contará com 6 (seis) refletores instalados.  

4.5.2. Aterramento 
Em cada poste de iluminação deverá ser instalado uma haste de aterramento 5/8 de 3000cm, as 
hastes deverão ser interligadas através de um cabo de proteção entre si e em todas as estruturas 
metálicas não elétricas a fim de proteger as pessoas e os equipamentos de eletrificação acidental. 
No quadro de distribuição deverá ser instalado sistema de proteção contra sobre tensão, 
dispositivo de proteção contra surto de tensão (DSP). 
 

4.5.3. MURETA DE ALVENARIA (PADRÃO DE LUZ): 
A mureta em alvenaria deverá ser executada conforme Norma Técnica da ABNT – NBR 8545: 
Execução de Alvenaria sem Função Estrutural de Tijolos e Blocos Cerâmicos. A execução de 
revestimentos com argamassas deverá obedecer às Normas Técnicas da ABNT atinentes ao 
assunto, em especial à NBR 7200: Revestimentos de Paredes e Tetos com Argamassas, 
Materiais, Preparo, Aplicação e Manutenção. 
A mureta deverá ser executada com de tijolos cerâmicos furados, dimensões de 9x14x23cm, 
assentados com argamassa de cimento e areia em ½ vez (espessura 9cm). As juntas de 
assentamento devem ter 1,00cm e não conter vazios. Na execução deve ser observado o prumo 
da parede e o nivelamento das fiadas. 

 
4.5.4.  Valetas e caixas de passagem 

As valetas deverão possuir dimensões mínimas de 50cm de profundidade por 30cm de largura. 
Os eletrodutos devem ser instalados no fundo desta, sendo que a terra que cobrirá os mesmos 
deve ser socada (compactada), e tendo a 30cm acima dos eletrodutos instalados a faixa contínua 
de advertência, escrito eletricidade. As valetas devem ser fechadas de modo que fique no mesmo 
nível do terreno existente. 
As caixas de passagem de dimensão de 30x30x40cm, deverão possuir as paredes feitas com 
tijolo maciço de largura de 15cm, com tampa de concreto. Deverá ser montada uma caixa de 
passagem ao lado de cada poste, conforme representado em planta. 
  

4.5.5. Condutores 
A enfiação de fios e cabos deverá ser precedida de conveniente limpeza dos eletrodutos, com 
passagem de bucha embebida em verniz isolante. Para auxiliar a enfiação deve ser utilizado 
guia, arame ou fita metálica. As ligações de condutores aos bornes de aparelhos e dispositivos 
deverão obedecer aos seguintes critérios: 

 Cabos e cordões flexíveis, de seção igual ou menor que 4mm², terão as pontas dos 
condutores previamente endurecidas com solda de estanho; 

 Condutores de seção maior que 4mm² serão ligados, sem solda, por conectores de 
pressão ou terminais de compressão. 

Os condutores deverão ser identificados com o número do circuito por meio de indicadores, 
firmemente presos a estes, em caixas de junção, chaves e onde mais se faça necessário. 
Todas as emendas deverão ser isoladas com fita isolante de auto fusão. 

 
4.5.6. Eletrodutos 
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A instalação dos eletrodutos será feita por meio de luvas e as ligações dos mesmos com as 
caixas, com arruelas e buchas. Os eletrodutos deverão ser cortados perpendicularmente ao seu 
eixo longitudinal, conforme disposição da NBR 5410. 
O curvamento dos eletrodutos deverá ser executado de tal forma que não haja enrugamento, 
amassaduras, avarias do revestimento ou redução do diâmetro interno dos mesmos. As roscas 
de eletrodutos ou acessórios deverão ser executadas segundo o disposto na NBR 6414 - Rosca 
para Tubos onde a Vedação é feita pela Rosca- Designação, Dimensões e Tolerâncias. O corte 
deverá ser feito aplicando as ferramentas na sequência correta e, no caso de cossinetes, com 
ajuste progressivo. 
O rosqueamento deverá abranger, no mínimo, cinco fios completos de rosca. Após a execução 
das roscas, as extremidades deverão ser limpas com escova de aço e escareadas para a 
eliminação de rebarbas. 
Os eletrodutos ou acessórios que tiverem as roscas sem o mínimo de 5 (cinco) voltas completas 
ou fios cortados deverão ser rejeitados, mesmo que a falha não se situe na faixa de aperto. 
Deverão ser utilizadas graxas especiais nas roscas, a fim de facilitar as conexões e evitar a 
corrosão. 
 

4.5.7. Quadro de distribuição 
Os quadros deverão ser nivelados e aprumados. Os quadros deverão ser dispostos de forma a 
apresentar conjunto esteticamente ordenado. A fixação dos eletrodutos aos quadros será feita 
por meio de buchas e arruelas roscadas ou outras conexões adequadas. 
 Após a conclusão da montagem, da enfiação e da instalação de todos os equipamentos, deverá 
ser feita medição do isolamento, cujo valor não deverá ser inferior ao preconizado pela NBR 
5410.  
O barramento de terra deverá ser fixado diretamente na estrutura metálica do quadro, sem 
isoladores, e possuir número de saídas equivalente ao número de disjuntores que podem ser 
instalados e uma entrada com capacidade de conexão da terra geral de entrada do quadro. 

 
4.6. CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 A contratada deverá executar para a entrega da obra a total desmobilização do canteiro de obras, 

incluindo a remoção e transporte do material escavado. Portanto, a obra deverá ser entregue de 
tal modo que tenha condições de uso e ocupação imediata. 

 Todos os materiais empregados deverão ser de primeira qualidade e todos os serviços deverão 
ser executados em completa obediência aos princípios da boa técnica, devendo ainda satisfazer 
rigorosamente às Normas Técnicas Brasileiras. 

 Toda a execução da obra deverá obedecer aos detalhes do projeto e recomendações e normas da 
Prefeitura Municipal. 

 Qualquer detalhe omisso neste projeto, a execução deve seguir as normas da ABNT, NBR 5410 
e Regulamento de Instalações de Unidades Consumidoras de Baixa Tensão. 

 
Presidente Juscelino / MG, 14 de Novembro de 2023. 

 
 
 

Athanase Leon Papaspyrou Saint' Yves 
Engenheiro Civil- CREA/MG 292.433 

ALEPASY Engenharia e Consultoria Ltda. 
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