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6 5 6 30x30x40 IDENT. DESCRIGAO
% 30x30x40 | |T #4 30x30x40 HL | |T #4 30x30x40 1 CONDUTOR TIPO MULTIPLEX OU SINGELO
" " 2 CONDUTOR DE COBRE
|1|OO @1.1/2 6.0 1|OO @1.112 @ 3 %SANAE%}\%RSECUNDARM DE 1 ESTRIBO
5 BRAGCADEIRA GALVANIZADA
6 @ 6x400 5 @ 6x700 4 6x700 6 ISOL?\DOR ROLDANA DE PORCELANA
1 7 | LUVA GALVANIZADA OU PVC
8 | CAIXADE PASSAGEM
\ / \ / \ / \ / \ / \ 9 CABECOTE OU CURVA 135° PVC
10 ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO OU PVC
/77 N\ /77 N\\\ /77 N\\N/77 \\N// \\N/// \\\ /77 N\ /77 N\\\ /77 \\N/77/ \\\/// \\\/// \\\ /77 N\ /77 N\\\ /77 N\\N/77 \\N// \\N/// \\\ 12| ARAME GALVANIZADO OU CINTA
6 6 6 6 6 6 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 —] 14| GUADRO bE DIsTRUIGHO GERAL
E 15 CAIXA DE ATERRAMENTO
A 16 CONDUTOR NEUTRO DO RAMAL DE ENTRADA
f 17 ELETRODUTO DE PROTAGAO DO CONDUTOR
; = 18 | HASTE DE ATERRAMENTO
S] \ | 19 | CURVA 9
| ] | 20 BUCHA E LUVA
= 21 | ALCAPRE-FORMADA
[ /" ] ]
' 7 ' £~ MATERIAL FORNECIDO PELA ENERGISA
N ) C=MATERIAL FORNECIDO PELO CONSUMIDO
VAR A= ALTERNATIVA PARA SAIDA SUBTERRANEA
|m:| ﬁ%ﬁm: 5,50m EM TRANSITO DE VEICULOS; 4,5m EM ENTRADA DE
PREDIOS E DEMAIS LOCAIS DE ACESSO A VEICULOS LEVES;
3,5m EM TRANSITO DE PEDESTRES;
8 | N )
A '__ L\
N
oo EiliShs
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s | SEM ESCALA
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© Padréo de entrada ¢/ medidor em mureto e saida subterranea
MATERIATS UNIDADE | QUANTIDADE
POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 11,00 M. RESISTENCIA — —
DE 200 A 300 DAN, TIPO C-14 ) )
CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 150 MM DE DIAMETRO PARA FIXACAO DE — -
CAIXA MEDICAO, INCLUI PARAFUSOSE PORCAS ) )
CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 50.8 MM X 9,53 MM (L X E), 6,99 KGM M 15.00
SUPORTE MAO FRANCESA EM ACO, ABASIGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, oND i
BRANCO : :
PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENT O =45 MM, DIAMETRO = 16 p— —
MM, CABECA ABAULADA ) ’
PORCA OLHAL M 16, EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO = 16 MM UNID. 12.00
REFLETOR DE LED - 400W -1 MODULO BRANCO FRIO IP65 BIVOLT PRETO UNID. 36,00
QM FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA. USO ATE 750 V. EM ROLO DE 19 MM X 20 M UNID. 1.00
HASTE DE ATERRAMENT O, DIAMETRO 5/8". COM 3 METROS UNID. 6.00
CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIAMETRO — —
X INTERNO =03 M. ) ’
CA M P O D E F U T E B O L i Entrada Energia CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA E TAMPA DE CONCRET O, FUNDO DE BRITA, TIPO 1. — -
30 X 30 X 40 CM ) ’
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2") M 348.81
QDG CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5. ISOLAMENT O TIPO LSHE/ ATOX, NAO HALOGENADO, = i
ANTICHAMA, TERMOPLASTICO, UNIPOLAR SEGAO 10 MM?2, 70°C, 450/750V i %
1 2 3 4 5 —l | | | T CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 3, ISOLAMENT O TIPO LSHF/ ATOX, NAO HALOGENADO, . e
'l' | | | | w  |ANTICHAMA, TERMOPLASTICO, UNIPOLAR, SECAO 6 MM2, 70°C, 450/750V i e
1 | *HI ~HL | 10 a11/2 CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENT O TIPO LSHF/ ATOX, NAO HALOGENADO, . i
30x30x40 ANTICHAMA, TERMOPLASTICO, UNIPOLAR, SEGAO 4 MM2, 70°C, 450/750V i} :
PP 4.0 60 10040 60 1 DISTUNT OR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 5KA, DE 63A UNID. 1.00
a1.1/2" DISJUNT OR BIPOLAR TERMOMAGNETICO SKA_ DE 164 UNIDD. 2,00
DISTUNT OR BIPOLAR TERMOMAGNETICO SKA. DE 20A UNID. 2,00
990 Mureta p/ QDG: DISJL‘NTORBIPOLARTE}moquﬂirIc? SKA, D}:vszA _ ] UNID. 2,00
200X150X15 CM DISPOSITIVO DPS CLASSE 1L, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE — —
*20* KA (TIPO AC) ) ’
ENTRADA DE ENERGIA AEREA, TIPO C2, PADRAO CEMIG, CARGA INSTALADA DE 15,1KVA — -
ATE 23KVA, TRIFASICO ) i
QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA 8 MODULOS COM BARRAMENT O E CHAVE UNID. 1,00
QUANTITATIVO DOS CABOS
Q Circuito |Comp (m)[N2 Cabos| TOTAL [0}
=~ 1 83,06 3 249,18 4.0
N Vala para Eletrodutos Enterrados 2 12144 3 364,32 6.0
3 159,83 3 479,49 10.0
4 83,06 3 249,18 4.0
5 121,44 3 364,32 6.0
6 159,83 3 479,49 10.0
Total (m) - 4.0 498,36
Total (m) - #6.0 728,64
Total (m) - @10. 958,98
TABELA DE QUANTITATIVO
VOLUME DE ESCAVACAO M3 52,70
‘b::_\ VOLUME DE REATERRO M3 52.32
o — 5
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Detalhe da caixa de passagem em alvenaria
ZR
7 {O 30 LEGENDA
7] ]
’/ o r—————— = LUMINARIAS
| |
| | @ 61400 Poste de concreto C-14, com 6 refletores retangular
I ‘;(' I 3 / \ ‘y‘!‘y‘!‘ fechado com lampadas de Led 400W
| |
e b QUADROS E CAIXAS
ﬂ Quadro de distrubuigdo embutido - 1,50m do piso
=3 Entrada de Energia - CEMIG
Iz Caixa de passagem em alvenaria com tampa
10500 SEM ESCALA 2] Mureta de Alvenaria - 2,00x1,50m
ELETRODUTOS
3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1
NNV AN NN/ NV7ZANN/ZANNIANNNNIAN//4 NN AN B 0 Fetodto sterine 12 PEAD
(XlA\oY KA Disjuntor unipolar "X" A e corrente de curto-circuito "Y" KA _-|_l | T_T_ Indicagéo Neutro, Fase, Retorno, Protegao
@ 3 6x400 3 5 @ 6X400 2 3 1 @ 6X400 (X"QOY KA Disjuntor bipolar "X" A e corrente de curto-circuito "Y" KA Ne do Circuito
N NA HL | | T V4 2(“:;\0\( KA Disjuntor tripolar "X" A e corrente de curto-circuito "Y" KA @ do eletroduto
'N " 'N " N ecdo do cabo
30X30X40 1 00 g1 . 1 /2 30X30X40 60 1|OO ®1 ° 1 /2 30X3 OX40 30X30X40 E QF\'/S_ Y KA Dispositivo de protegdo contra surto, tensao de "X" V e corrente de curto-circuito Y KA
[ Jrons] Medidor
3839 3839 2183
PROJETO ELETRICO - ILUMINAGAO o _
ESCALA - 1:200 Detalhe lluminagao -Poste Circular 17/200-KGF - Refletores Led 400W
Parafusos Dupla Rc():sct? M16(1%x5([)10mm)
Quadro executivo - QD1 Parafusos Dupla Rosca (zainte:g?!g;aforgao)a
K ' ' ' g g Cruzeta de polimerica 90x112x2400mm (’\:";t?e“gxsug%’l‘a’g;
—_— = A (zir?ca 0 a fogo) /
(14400 W) QD1 Refletor retangular fechado com lampada - LED 400W \. vy
g o Cruzeta polimerica (2,40m) / o
fﬂi £ Conduto o1.1/4(PVC) Mao francesa plana
4.5 kA 2400 W . 3#10(10)10mm?
[ ° IiT Unipolar - PVC (70°C) A1 (luminagao poste 1) Unipolar - PVC (70°C) { | A
29 : : (L] - ALEPAS
4.5 KA LT (2400 W) - 2 g ‘ ‘ — _
° 1™ Unipolar - PVC (70°C) R+ 2 (lluminagdo poste 2) 04 ¥ 3N N GENEHA ATRIA
32A : :
QM1 63 A 50 A S gpr1l HE Unipolar - PVC (70°C) (24008\iv_|2 8 (luminaggo poste 3)
NItk T e §Mpaska 16A 0 % é IMPLANTACAO DE ILUMINAGCAO DO ESTADIO MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO/MG
10 o1 14(PVC) [ N5k T (2400W) ;1 minagoposte 4) rev-a AL
"'1 Unipolar - PVC (70°C) R+T 1 A Ii poste 1| 2400w | 1 |—
ops 20A = Unipolar - PVC (70°C) ! PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO/MG CNPJ: 17.695.057/0001-55
4x175V - 8 kA {45 KA H—- __ 400W) 5 minacso poste 5) . }Sﬁ CONTEUDO:
nipolar - PVC (70°C) R+S Escala 1:5 B | 2200W | fuminacao poste 4| R — .
= 32A 6 fluminagao poste 4 | _ - = PROJETO ELETRICO - DETALHAMENTO DE POSTE - QUADRO DE CARGAS- DIAGRAMA UNIFILAR- LEGENDAS
>—o/“\c4'5 kA I IT (2400 W) 6 (Iluminago poste 6) Uripolar-PVC (10°C) 20A ; ENDEREGO: CEP:
jo Unipolar-PVC(70°C)  R+S T SR e R - — RUA DO CAMPO, S/N, CENTRO, PRESIDENTE JUSCELINO / MG 35.797-000
Quadro de Demanda (QD1) - térreo 1
L . Poténcia instalada  [Fator de demanda  |Demanda 204 Unipolar - PVC (70°C) PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO RESPONSAVEL TECNICO: ESCALAS: 1:200 DATA:
L Tipo de carga (KVA) %) (KVA) . . . i NOVEMBRO/2023
lluminacdo e TUG's (Clubes e semelhantes)  |16.00 100.00 16.00 —| 5 | 2400 W | iuminagéo poste 5 | ﬁ ) ~ ASSINADO DIGITALVENTE ‘ ATHANASE LEON Assinado de forma digital | coorpenapas:
TOTAL 16.00 ¥ Unipolar - PYG (70°C) Poste de concreto circular, 200Kgf, h=11M RICARDO DE CASTRO MACHADO por ATHANASE LEON Indicad CARGA INSTALADA:
Quadro de Cargas (QD1) = O e EQE\IATSPYROU it ndicacas 16 KW
Circuito Descrigao Esquema | Método | Tensdo | lluminagao (W) Pot. total. Pot. total. | Fases Pot. - R Pot. - S Pot.-T |FCT|FCA| In' Ip | Segédo| Ic | lcc |Disj| dV parc | dV total | Status VEa i doposte3 [ 2400W | 3 |— ) o comisecons st podriison: G coppny YVES:12536898652 Dados: 2023.11.29 PRANCHA: DESENHO:
deinst | (V) 400 (vA) W) W) W) W) A) | @A | mm2) | @) [ a)] @) %) | (%) premer e 00 EE— ' 1158170300
: ° ° ” jji 01/01 CAMILA KELLI AVILA
1 lluminagao Poste 1 F+F+T B1 220V 6 2667 2400 S+T 1200 1200 1.000.57 213|121 4 32045 | 16 3.69 3.89 OK —| 6 | 2400 W] fuminagao poste 6 | AN 4 R'CF?.;{EE’F%%SJSS.QQ(XEADO ATHAé“rj‘GSENfggggmff’g&g:/ﬁg'_"g;‘g?’s ENG. CIVIL
2 i F+F+T B1 220V 6 2667 2400 R+T 1200 1200 1.000.57|21.3| 121 6 41.0| 45| 20 3.72 3.91 OK Unipolar - PVC (70°C) — . ,
lluminagao Poste 2 ) QDG RESPONSAVEIS TECNICOS
3 lluminagao Poste 3 F+F+T B1 220V 6 2667 2400 S+T 1200 1200 1.000.57 213|121 10 57.0| 45| 32 2.97 3.17 OK Pmegc‘a instalada () w800 : . e
: - Haste de at to DN 3/4" X3,00M . . ; : i . L
4 lluminagao Poste 4 | F+F+T B1 | 220V 6 2667 2400 | R+T | 1200 1200 |1.00|057|21.3]121| 4 |320|45| 16| 3.69 380 | OK s 00 Ll - Asll b B Erg ALEPASY Engenharia e Consultoria Ltda e e o
5 lluminagao Poste 5 | F+F+T B1 220V 6 2667 2400 R+S 1200 1200 1.00/0.57 213|121 6 |410/45]20| 3.72 3.91 OK - - o ° o0 m Rua Matozinhos, 371 - 201/05, St. Luzia, Sete Lagoas/MG Athanase Leon -Papasr;y(rou)Saint' -Yves
6 lluminagao Poste 6 F+F+T B1 220V 6 2667 2400 R+S 1200 1200 1.000.57 213|121 10 57045 | 32 2.97 3.17 OK Rua do Bonfim, 108, Sala 1, Centro, Diamantina/MG Engenheiro Civil - CREA/MG: 292.433 - (38)98821-0603
TOTAL 36 16000 14400 R+S+T 4800 4800 4800 - NOTA: 1- Cada poste devera ser instalado uma caixa de passagem, e em cada uma delas uma haste de aterramento % " x3,00 m SEM ESCALA

FORMATO A1.
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