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PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO/MG

PROJETO  ELÉTRICO - DETALHAMENTO DE POSTE - QUADRO DE CARGAS- DIAGRAMA UNIFILAR- LEGENDAS    

RUA DO CAMPO, S/N, CENTRO, PRESIDENTE JUSCELINO / MG 

CNPJ: 17.695.057/0001-55

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO

RICARDO CASTRO MACHADO
PREFEITO MUNICIPAL 

ATHANASE LEON PAPASPYROU SAINT'YVES 
ENGENHEIRO CIVIL- CREA/MG: 292.433

CEP:

ESCALAS:

COORDENADAS: 

DATA:

PRANCHA: DESENHO:

CARGA INSTALADA:

NOVEMBRO/2023

01/01 CAMILA KELLI AVILA 
ENG. CIVIL

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

35.797-000

ALEPASY Engenharia e Consultoria Ltda

1:200

 CREA/MG: 26.540/D - (38)98822-6901
Athanase Leon Papaspyrou Saint' Yves Rua Matozinhos, 371 - 201/05, St. Luzia, Sete Lagoas/MG

Engenheiro Civil - CREA/MG: 292.433  - (38)98821-0603

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS 

Gil de Almeida Saint'Yves - Engenheiro Civil 

Rua do Bonfim, 108, Sala 1, Centro, Diamantina/MG

IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO/MG

Indicadas

ENDEREÇO:

CONTEÚDO:

FORMATO A1.
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Mureta p/ QDG:
200X150X15 CM
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Entrada Energia

Vala para Eletrodutos Enterrados

Largura: 30cm

Detalhe da caixa de passagem em alvenaria
Tampa em Concreto com Alça

Profundidade: 50cm

Vala para acomodação
do Eletroduto

Eletroduto

Brita

Cabos unipolares de cobre em eletroduto

Dreno

Caixa de passagem em alvenaria com tampa

Mureta de Alvenaria - 2,00x1,50m

ELETRODUTOS

Eletroduto subterrâneo tipo PEAD

Indicação Neutro, Fase, Retorno, Proteção

6x400

LEGENDA

LUMINÁRIAS

Poste  de concreto C-14, com 6 refletores retangular
fechado com lampâdas de Led 400W

QUADROS E CAIXAS

Quadro de distrubuição embutido - 1,50m do piso

Entrada de Energia - CEMIG

Mão francesa plana

Detalhe Iluminação -Poste Circular 17/200-KGF - Refletores Led 400W

1 2 3 4 Cruzeta de polimerica 90x112x2400mm

Refletor retangular fechado com lâmpada - LED 400W
Cruzeta polimerica (2,40m)

Parafusos Dupla Rosca
M16(16x500mm)
Cabeça quadrada

(zincado a fogo)

Parafusos Dupla Rosca M16(16x500mm)
Cabeça quadrada
(zincado a fogo)

Poste de concreto circular, 200Kgf, h=11M

Curva PVC 90º p/ eletroduto roscável 1"

QDG

Padrão de entrada c/ medidor em mureto e saída subterrânea

Engastamento:
e = L

10
+ 0,60 (m)

IDENT. DESCRIÇÃO
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CONDUTOR TIPO MULTIPLEX OU SINGELO
CONDUTOR DE COBRE
CONECTOR
ARMAÇÃO SECUNDÁRIA DE 1 ESTRIBO
BRAÇADEIRA GALVANIZADA
ISOLADOR ROLDANA DE PORCELANA
LUVA GALVANIZADA OU PVC
CAIXA DE PASSAGEM
CABEÇOTE OU CURVA 135º PVC
ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO OU PVC
POSTE DE CONCRETO
ARAME GALVANIZADO OU CINTA
CAIXA DJ
QUADRO DE DISTRUIÇÃO GERAL
CAIXA DE ATERRAMENTO
CONDUTOR NEUTRO DO RAMAL DE ENTRADA
ELETRODUTO DE PROTAÇÃO DO CONDUTOR
HASTE DE ATERRAMENTO
CURVA 90º
BUCHA E LUVA
ALÇA PRÉ-FORMADA
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V= QUANTIDADE VARIÁVEL
E= MATERIAL FORNECIDO PELA ENERGISA
C= MATERIAL FORNECIDO PELO CONSUMIDO
A= ALTERNATIVA PARA SAÍDA SUBTERRÂNEA

NOTAS:
1- ALTURA: 5,50m EM TRÂNSITO DE VEÍCULOS; 4,5m EM ENTRADA DE
PRÉDIOS E DEMAIS LOCAIS DE ACESSO A VEICULOS LEVES;
3,5m EM TRÂNSITO DE PEDESTRES;

5 6

CAMPO DE FUTEBOL

Quadro de Cargas (QD1)
Circuito Descrição Esquema Método Tensão Iluminação (W) Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FCT FCA In' Ip Seção Ic Icc Disj dV parc dV total Status

de inst. (V) 400 (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm²) (A) (kA) (A) (%) (%)
1 Iluminaçao Poste 1 F+F+T B1 220 V 6 2667 2400 S+T 1200 1200 1.00 0.57 21.3 12.1 4 32.0 4.5 16 3.69 3.89 OK
2 F+F+T B1 220 V 6 2667 2400 R+T 1200 1200 1.00 0.57 21.3 12.1 6 41.0 4.5 20 3.72 3.91 OK
3 F+F+T B1 220 V 6 2667 2400 S+T 1200 1200 1.00 0.57 21.3 12.1 10 57.0 4.5 32 2.97 3.17 OK
4 F+F+T B1 220 V 6 2667 2400 R+T 1200 1200 1.00 0.57 21.3 12.1 4 32.0 4.5 16 3.69 3.89 OK
5 F+F+T B1 220 V 6 2667 2400 R+S 1200 1200 1.00 0.57 21.3 12.1 6 41.0 4.5 20 3.72 3.91 OK
6 F+F+T B1 220 V 6 2667 2400 R+S 1200 1200 1.00 0.57 21.3 12.1 10 57.0 4.5 32 2.97 3.17 OK

TOTAL 36 16000 14400 R+S+T 4800 4800 4800

Quadro de Demanda (QD1) - térreo

Tipo de carga Potência instalada
(kVA)

Fator de demanda
(%)

Demanda
(kVA)

Iluminação e TUG's (Clubes e semelhantes) 16.00 100.00 16.00
TOTAL 16.00
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DPS
175 V - 8 kA

QD1

iluminaçao poste 1 1  2400 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

4

iluminação poste 44   2400 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

4

iluminação poste 2 2  2400 W

20 A

Unipolar - PVC (70°C)

6

iluminação poste 55   2400 W

20 A

Unipolar - PVC (70°C)

6

iluminação poste 3 3  2400 W

32 A

Unipolar - PVC (70°C)

10

iluminação poste 66   2400 W

32 A

Unipolar - PVC (70°C)

10

Potência instalada (W)
R   4800
S   4800
T   4800
Total  14400

Unipolar - PVC (70°C)
3#10(10)10mm²

Conduto ø1.1/4(PVC)

50 A

Verde

QM1
KW.h

63 A
4.5 kA

10

R+S+T
Unipolar - PVC (70°C)

ø1.1/4(PVC)

50 A
4.5 kA

DPS
4x175 V - 8 kA

16 A
4.5 kA

4
Unipolar - PVC (70°C)

(2400 W)
S+T 1 (Iluminaçao poste 1)

20 A
4.5 kA

6 Unipolar - PVC (70°C)
(2400 W)

R+T 2 (Iluminação poste 2)

32 A
4.5 kA

10 Unipolar - PVC (70°C)
(2400 W)

S+T 3 (Iluminação poste 3)

16 A
4.5 kA

4
Unipolar - PVC (70°C)

(2400 W)
R+T 4 (Iluminaçãoposte 4)

20 A
4.5 kA

6
Unipolar - PVC (70°C)

(2400 W)
R+S 5 (Iluminação poste 5)

32 A
4.5 kA

10
Unipolar - PVC (70°C)

(2400 W)
R+S 6 (Iluminação poste 6)

(14400 W)

Quadro executivo - QD1
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Tr
ilh

o 
2 1 3

2 4

C16
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1 3
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Escala 1:5
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4.0 6.0 10.0

6

DPS
X V - Y KA

LEGENDA DAS INDICAÇÕES

X A
Y kA Disjuntor unipolar "X" A e corrente de curto-circuito "Y" KA

X A
Y kA Disjuntor bipolar "X" A e corrente de curto-circuito "Y" KA

X A
Y kA Disjuntor tripolar "X" A e corrente de curto-circuito "Y" KA

Dispositivo de proteção contra surto, tensão de "X" V e corrente de curto-circuito Y KA

KW.h MedidorMedidor

Iluminaçao Poste 2
Iluminaçao Poste 3
Iluminaçao Poste 4
Iluminaçao Poste 5
Iluminaçao Poste 6

1- Cada poste deverá ser instalado uma caixa de passagem, e em cada uma delas uma haste de aterramento 5 8 '' x3,00 m

Haste de aterramento DN 3/4" X3,00M

NOTA:

Ø11/2"

PROJETO ELÉTRICO - ILUMINAÇÃO
ESCALA - 1:200
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Nº do Circuito

Ø do eletroduto
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